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华亭市山洪灾害防御预案 

 

 

为了有效防御山洪灾害，提高突发性暴雨山洪的应对能力，

避免山洪造成群伤群死事件的发生，最大程度的减轻灾害损失，

根据《水旱灾害防御应急响应工作规程》（水利部水防〔2022〕

171 号）、《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL666-2024）和

《平凉市水旱灾害防御应急预案》及华亭市山洪灾害防御工作实

际需要，对《华亭市山洪灾害防御预案》进行修订。 

1 总则 

1.1 指导思想 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落

实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论

述和重要指示批示精神,按照党中央、国务院决策部署,立足新发

展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持

人民至上、生命至上,统筹发展和安全,进一步完善体制机制,依法

高效有序做好山洪灾害突发事件防范与处置工作,最大限度减少

人员伤亡和财产损失,为全市经济社会持续健康发展提供坚强保

证。 

1.2 编制依据 

⑴《中华人民共和国水法》（1988 年 1 月 21 日颁布，2016
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年 7 月 2 日修订）； 

⑵《中华人民共和国防洪法》（1997 年 8 月 29 日颁布，2016

年 7 月 2 日修订）； 

⑶《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 8 月 30 日

颁布，2024 年 6 月 28 日修订）； 

⑷《中华人民共和国防汛条例》1991 年 7 月 2 日国务院令

第 86 号公布，2011 年 1 月修订）； 

⑸《国家防汛抗旱应急预案》（国务院办公厅国办函〔2022〕48号）； 

⑹《关于印发〈水旱灾害防御应急响应工作规程〉的通知》

（水利部水防〔2022〕171 号）； 

⑺《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL666-2024）； 

⑻《甘肃省实施<中华人民共和国水法>办法》（1990 年 7 月

2 日发布，2020 年 6 月 11 日修订）； 

⑼《甘肃省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2002 年

12 月 7 日发布，2021 年 9 月 29 日修订）； 

⑽《甘肃省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》

（2011 年 9 月 29 日发布，2012 年 1 月 1 日施行）； 

⑾《甘肃省水利厅水旱灾害防御应急预案（试行）》（甘肃省

水利厅，2022 年 5 月 29 日）； 

⑿《平凉市水旱灾害防御预案》（平凉市水务局平水发〔2025〕81号）； 
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⒀《华亭市防汛应急预案》（华亭市人民政府办公室华政办

发〔2024〕42 号）。 

1.3 编制原则 

⑴坚持以人为本、以避为要。以保障人民群众生命安全作为

预案编制和执行的目标，以转移避险作为预案的主要措施，建立

健全党委领导下的山洪灾害防御行政领导责任制，把保障生命安

全作为首要任务，最大程度地减轻山洪灾害风险、减少灾害事件

及其造成的人员伤亡和危害。 

⑵坚持统一领导、协调联动。充分体现党委集中领导、行政

首长负责制的防御工作责任体系，明确山洪灾害防御在华亭市

委、市政府的统一领导下，充分发挥应急管理部门统筹协调、行

业部门源头防控、协同应对的作用，建立健全统一指挥、专常兼

备、反应灵敏、上下联动、平战结合的防御应急管理体制，通过

预案建立健全部门间、市乡村联动机制。 

⑶坚持分级负责、属地为主。分级应对、分级响应、条块结

合、属地为主，把市、乡（镇、街道）政府的统一指挥和综合协

调同各部门分工负责紧密结合起来，根据山洪灾害事件的严重

性、可控性、所需动用的资源、影响范围等因素，由市、乡（镇、

街道）政府分级设定和启动防御预案，统一使用防御抢险资源。 

⑷坚持以防为主、专群结合。依托市水务局水旱灾害防御中
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心监测预警和群测群防相结合的防御体系，把“责任制体系、监

测预警、转移避险”等作为预案编制重点,注重组织动员社会力

量参与,加强源头防控措施,变被动防御为主动防御,突出重点小

流域、河流险段、易发山洪沟道、乡（镇、街道）区域内涝段的

隐患排查治理责任单位责任人责任，建立健全以综合性消防救援

队伍为主力、以驻地民兵力量为突击队、以专业救援队伍为骨干、

以社会力量为辅助的应急救援力量体系，高效处置山洪灾害事

件。 

⑸坚持实战导向、 因地制宜。吸纳近年来市内外山洪灾害

防御的经验和教训，尤其是华亭市 2024 年“7.22”特大暴雨事

件，突出宣传培训，强调实战演练，强化预警指标准确度和危险

区、安全转移地点、转移路线、转移调度指挥体系等要点，紧密

结合防御实际，力求简洁明了、务实管用，具有针对性、可操作

性。 

⑹坚持依法规范、科技支撑。力求预案依法维护公众合法权

益，使应对山洪灾害工作规范化、制度化、法治化，加强公共安

全科学研究和技术开发，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，

提高应对山洪灾害的科技水平和指挥能力。 

1.4 适用范围 

本预案适用于华亭市境内山洪灾害的防范和突发性山洪灾
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害应急处置。即由降雨引发的山洪、泥石流灾害以及由洪水、风

暴潮、地震等引发的水库垮坝、堤防决口、水闸倒塌、堰塞湖等

次生衍生灾害的防范和应急抢险救援。 

华亭市山洪灾害防御预案是指防御市境内河流洪水灾害、内

涝灾害、山洪灾害以及突发性洪水灾害等方案的统称，是在现有

工程设施条件下，针对可能发生的各类洪水灾害以及次生衍生灾

害而预先制定的防御方案、对策和措施。 

防御预案是全市防汛抗旱指挥部实施山洪灾害防御抢险指

挥决策和协调调度、抢险救灾、善后处置和恢复的依据，是山洪

灾害防御和抢险救灾的重要非工程措施。 

2 基本情况 

2.1 自然概况 

2.1.1 地理位置 

华亭市地处甘肃省东部关山东麓，东临崇信县，西连庄浪县

和宁夏回族自治区固原市泾源县，南接天水市张家川回族自治县

和陕西省咸阳市陇县，地处陕甘宁三省(区)交汇处，地理位置为

东经 106°21′至 106°53′、北纬 35°01′至 35°24′。市域

东西长 44.31 公里，南北宽 39.5 公里，总面积 1201.32 平方公里。

华亭城市驻地东华镇，交通便利，宝中铁路、天平铁路、天平高

速、彭大高速横贯境内，交通网络发达，是古“丝绸之路”的必
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经之地，素有“陇上明珠”之称，是一座新兴的工贸旅游城市，

具有得天独厚的地理区位优势。华亭市地理位置见图 2-1。 

图 2-1                   华亭市地理位置图 

 

2.1.2 地形地貌 

⑴地形：华亭市西部关山呈南北向延伸，巍然耸立，形成一

道天然屏障，最高峰（五台山）海拔 2748.60 米，构成区域内分

水岭。从关山山前至华亭城一带为低山丘陵与河谷川地相间地形,

西高东低,山梁及河谷成东西走向，顺山体走向方向地形坡降约

10～20‰，河谷地区地形坡降约 15～40‰。由于丘陵和川地相

间，决定了冲洪积扇和河谷阶地的砂砾卵石层是第四系潜水赋存

的较好场所。地下水的流向基本与地形坡降一致，即由西向东径
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流。 

⑵地貌：华亭市地貌景观严格地受着近期构造运动和地层岩

性的控制，按不同的成因类型及地貌形态特征，可分为三个地貌

单元。 

①剥蚀堆积低山丘陵地形：位于马峡-西华以东的地区。以

新第三系砂质泥岩，砂岩构成基底格架，表面覆盖 10～20 米厚

的黄土。地貌景观主要呈梁峁相间的黄土丘陵，主体山梁一般呈

近东西向走向，其间分布有东西走向的河谷川地。海拔高程

1400.00～1800.00 米，地形坡度一般 10°～30°。沟谷下切作用

较弱，沟脑残留有支离破碎的掌型洼地。西侧由于元古界地层褶

皱隆起，野狐峡-马峡残梁成为低山丘陵地形与山前洪积扇地形

的分界线。野狐峡-马峡残梁地区沟谷中蓟县系沙质灰岩和三迭

系裸露，形成险峻的峡谷地貌。 

②侵蚀堆积洪积扇地形：位于关山东侧大断裂和野狐峡-马

峡-西华之间的狭长地带，以第三系砂质泥岩为主要基底，其上

发育有新老洪积扇，形成山前特有的洪积扇裙地貌景观。主要有

马峡、西华等新洪积扇。由于受基底及野狐峡-马峡残梁基岩的

控制，洪积扇形状很不规则，呈扇形或长条树枝状展布，现代河

床在其上摇摆不定，洪积扇在河床两侧呈不对称分布。且基底起

伏不平，扇的前缘中间部分地表略微隆起。由于四个洪积期的堆
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积有厚 5～60 米的次生黄土、亚砂石和漂卵石层，洪流深切部分

的强径流带成为主要的第四系潜水含水层。 

老洪积扇一般分布在新洪积扇的两侧，高出新洪积扇及现代

河床 20～50 米，其上为马兰黄土，下部为漂卵石层，冲洪积扇

地区第四系地层的厚度，受古地貌及侵蚀堆积作用的控制。在西

华洪积扇地区，新第三系隆起区两侧的古河道处，第四系地层堆

积较薄。新第三系隆起区起着阻水堤坝作用，致使其两侧在枯水

季节失去水力联系，水位相差很大。 

③侵蚀堆积河谷阶地地形：分布于西华-华亭城区之间的河

谷地区，发育有 1～4 级阶地。一级阶地零星分布，阶面高出河

漫滩 1～3 米，二级阶地分布较广，阶面高出现代河床 5～10 米，

阶面宽一般 300～500 米，一、二级阶地多为内迭式接触。三级

阶地属基座阶地，阶面高出现代河床 20～30 米，仅在华亭市西

有少量残留。四级阶地即为基座阶地，仅在南汭河北岸有少量分

布，高出三级阶地台面 20～40 米，由于冲沟切割，无完整的阶

地台面，一、二级阶地底部普遍堆积厚度不等的砂卵石层，是河

谷第四系潜水的主要含水层。 

2.1.3 河流水系 

华亭市境内主要有泾河水系的汭河、黑河和渭河水系的千河

3 条河流。 
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(1)汭河：属泾河右岸一级支流，华亭市策底河汇入口以上

又名石堡子河，发源于六盘山山脉的关山东麓华亭市马峡镇孟台

村，河源海拔高程 2468.00 米，由西南流向东北，流经华亭市马

峡镇、东华镇，在安口镇石堡子与策底河汇合，流经华亭市安口

镇、崇信县锦屏镇、泾川县汭丰镇和城关镇，于泾川县城关镇共

池村王母宫山前汇入泾河，河口海拔高程 1031.00 

米，总落差 1437 米，河流全长 113 公里，河道平均比降 5.22‰，

汭河流域总面积 1673 平方公里，多年平均径流量 1.93 亿立方米，

多年平均流量 6.1 立方米/秒，多年平均输沙量 354 万吨。华亭市

境内河长 27.1 公里，流域面积 159 平方公里，多年平均径流量

1.14 亿立方米，多年平均输沙量 70.1 万吨，主要支流有南汭河、

南川河、砚峡河、策底河等。 

(2)北汭河：发源于六盘山山脉的关山一带，流经华享市马

峡镇、东华镇，在华亭市东峡社区汇入汭河，河流全长 26.58 公

里，流域面积 155 平方公里，多年平均径流量 0.21 亿立方米，

多年平均输沙量 38.5 万吨。 

(3)南汭河：发源于华亭市西华镇玄峰山林场，流经东华镇，

在华亭市东峡社区汇入汭河。南汭河河长 21.69 公里，流域面积
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109 平方公里，多年平均径流量 0.15 亿立方米，多年平均输沙量

27.9 万吨。 

(4)南川河：属汭河右岸一级支流，发源于华亭市西华镇草

滩村，至安口镇纪家庄社区汇入汭河。南川河河长 34.33 公里，

流域面积 191 平方公里，多年平均径流量 0.25 亿立方米，多年

平均输沙量 45.7 万吨。 

(5)策底河：属汭河左岸一级支流，发源于六盘山东麓的宁

夏回族自治区固原市泾源县新民乡马家河滩村以西锅背滩梁，河

源海拔高程 2449.00m，由西北流向东南，流经固原市泾源县新

民乡，在新民乡张家台村下河进入平凉境内，流经华亭市河西镇、

策底镇、砚峡乡、安口镇，在安口镇石堡子社区汇入汭河，河口

海拔高程 1288.00 米，总落差 1161 米，河流全长 59 公里，河道

平均比降 10.02‰，流域总面积 527 平方公里，多年平均径流量

0.69 亿立方米，多年平均流量 2.19 立方米/秒，多年平均输沙量

134.3 万吨。华亭市境内河长 42.33 公里，流域面积 247 平方公

里，多年平均径流量 0.52 亿立方米，多年平均流量 1.63 立方米/

秒，多年平均输沙量 102.1 万吨，主要支流有山寨河、南裕河、

羊圈河、涧沟河等。 

(6)黑河：属泾河右岸一级支流，发源于上关镇陈家河村赵
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家山社向西约 500 米处，河源海拔高程 1690.00 米，河流由西流

向东，流经华亭市上关镇和神峪乡、崇信县新窑镇和黄花乡、灵

台县梁原乡、泾川县太平镇和高平镇，于泾川县高平镇茜家沟村

进入陕西省长武县，至长武县亭口镇亭南村汇入泾河，河口海拔

高程 846.00 米，总落差 844 米,河流全长 173 公里，河道平均比

降 2.84‰，流域总面积 4259 平方公里，多年平均径流量 2.31 亿

立方米，多年平均流量 7.31 立方米/秒，多年平均输沙量 1554

万 t。华亭市境内又叫神峪河，河流长度 27.61 公里，河道平均

比降 2.84‰，流域面积 158 平方公里，境内多年自产水平均径流

量 2790 万立方米，多年平均输沙量 39.06 万吨。 

(7)上关河：属千河二级支流，发源于上关镇王家沟村胡家

洼、磨坪村薛家庄，华亭市境内流经上关镇磨坪村、小川村、上

关村、半川村，于半川村新农村向东约 350 米处与陕西省陇县交

界处入陇县境，华亭市境内河长 10.56 公里，流域面积为 36.47

平方公里，境内多年自产水平均径流量 581.2 万立方米，多年平

均输沙量 2.15 万吨。 

(8)麻庵河：属千河一级支流，发源于马峡镇燕麦河村长沟,

流经马峡镇燕麦河村、车厂沟村、孟台村,西华镇麻庵村,于华亭

市西华镇麻庵村南庄入陕西省陇县境,华亭市境内河长 26.19 公

里,流域面积 147 平方公里。 
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华亭市河流水系附图 1。 

2.1.4 气象特征 

华亭市地处中纬度内陆地带，属黄土高原丘陵沟壑区温带湿

润性气候。境内山川兼有，气候宜人，平均海拔 1300.00 米。全

年大部分季节受西北环流影响，水、光、热随四季变化明显，南

部山区阴湿多雨，北部地区干旱多风，中部川区比较温和。海拔

较高、日照时间长、太阳辐射强，水面蒸发量大于降水量。每年

的 10 月～次年 4 月受蒙古冷高压控制，冬季盛行西北风，气候

寒冷干燥少雪，寒冷时间长；春季风大少雨，冷暖无常，多寒潮

霜冻； 5～9 月份高压西风带波动活跃，形成夏季高温，睛朗干

燥多暴雨；秋季降温快，温度低温，阴湿多雨初霜来的早。 

⑴气温：华亭市年平均气温 7.1～10℃，西北部、南部山区

气温较低，东部、中部区域气温较高。多年平均气温 8.1℃,最冷

元月份平均气温-6.2℃,最热月平均气温 20.2℃,极端最高气温

36.4℃,极端最低气温-30.2℃。 

⑵积温：华亭市积温的分布在平面上经向、纬向差异甚微，

但垂直分布变化较大，即海拔越高，积温越低。据气象资料提供

的海拔～活动积温相关图查证，海拔在 1000.00～1400.00 米，大

于等于 10℃的积温为 2770～3260℃，大于 0℃的积温为 3500～

4000℃；海拔在 1400.00～1800.00 米，大于 10℃的积温值为
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2230～2770℃，大于 0℃的积温为 3000～3500℃。 

⑶日照：华亭市关山林区一带，湿度大，阴雨天气多，日照

少，中东部较干旱，日照充足，光能富裕。年日照时数在 2215.4

小时，日照百分率平均为 53.4%。多年平均太阳辐射能力为 120～

130.8 千卡/平方公里。 

⑷无霜期：华亭市区无霜期较长，年平均初霜日为 10 月 18

日，最早在 9 月 24 日，最晚在 11 月 1 日，年平均终霜日为 4 月

15 日，最早在 4 月 6 日，最晚在 5 月 18 日，平均无霜期 179 天，

最长为 228 天，最短 148 天。 

⑸降水量：华亭市多年平均降水量 607.4 毫米，降水量的空

间分布不均，降水量总的分布特征是自东向西递增，西部多年均

值在 700 毫米以上，东部多年均值在 550 毫米以下。华亭市降水

量年内分配很不均匀，季节性变化明显，呈现春季干燥少雨，夏

秋季降水量大且集中，冬季降雪较少的特点，春季（3～5 月）

和冬季（12～2 月）降水量占全年降水量的 20.6%。夏季（6～8

月）降水量占年降水量的 52.1％，秋季（9～11 月）降水量占全

年降水量的 27.3%。 

⑹蒸发量：华亭市 E-601 型蒸发器观测多年平均水面蒸发量

为 826.1 毫米。历年最大水面蒸发量 1082.6 毫米，出现于 1960

年；历年最小水面蒸发量 654.8 毫米，出现于 1989 年；其中 4～
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8 月蒸发量最大，占年蒸发量的 65.9%，其余 7 个月占年蒸发量

的 34.1%。5～7 月是蒸发最为强烈的时期，易发生季节性干旱。 

⑺干旱指数：干旱指数是用来划分干旱带的传统方法，具有

概念明确，简单方便，符合实际的优点，根据多年平均水面蒸发

量与平均降水量，经计算华亭市干旱指数为 1.36，为半湿润区。 

2.1.5 水文特征 

2.1.5.1 径流特征 

华亭市河川径流主要由天然降水补给，同时还有六盘山冰雪

融水和地下水补给。根据来水情况可将河川径流大致划分为四个

不同径流时段，即 4～5 月为春汛，主要是冰雪融水补给河道；6～

10 月为夏季洪水期，由大面积大强度天然降水形成；10 月以后

为秋末平水期，以河道储蓄和六盘山地下水补给为主，呈退水趋

势；12 月至来年 3 月为冬季枯水期，由六盘山地下水补给河水，

形成河道基流，径流量比较稳定。根据华亭市境内 2 座水文测站

统计的不同频率天然径流量成果见表 2-1。 

表 2-1           华亭市各水文测站天然年径流量计算成果表 

站名 河流 
集水面积

(平方公里) 

年径流量

(亿立方米) 
Cv Cs/Cv 

不同频率径流量(万立方米) 

20% 50% 75% 95% 

华亭 汭河 276 0.448 0.43 2.5 5922 4142 3067 1996 

安口(二) 汭河 1133 1.434 0.56 2.5 19998 12528 8439 4957 

根据 2023 年《平凉市水资源综合规划》，华亭市境内自产水

量 16394 万立方米，境外产水量 1749 万立方米，多年平均径流
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量 18143 万立方米。 

2.1.5.2 洪水特征 

(1)暴雨类型：根据甘肃省雨洪历史文献资料，华亭市暴雨大

致分为三大类，一类是锋面雨或涡切变雨，其特点是历时长、强

度变化较平缓、笼罩面积大：第二类是雷阵雨，其主要特点是雨

量集中，强度大、笼罩面积小、历时短：第三类是混合型暴雨，

其特点是主雨历时较短，强度大，雨量集中，笼罩面积大。 

(2)暴雨时空分布特征：华亭市受降水的影响，暴雨最早出

现在 6 月，最迟到 10 月，水汽来源主要为西南暖湿气流的

输送，暴雨路径多由东北向西南，两次强烈冷锋系统出现的

时间 6～10 天，暴雨历时 2～3 小时。 

华亭市洪水多由暴雨或大雨形成,暴雨强度大而集中,洪水历

时可达 3～5 天,但当遇到短历时、高强度暴雨或局部暴雨时，洪

水历时在 1 天以内。主要分为连阴雨和暴雨形成的两种洪水类型,

其中,连阴雨笼罩面积大,洪水历时长,峰型肥胖,洪水含沙量大；暴

雨形成的洪水,笼罩面积一般较小,洪水过程暴涨暴落,洪水含沙

量较大。暴雨型洪水主洪水多发生在 7～9 月,洪水过程线多为单

峰型,洪量集中,历时较短,强度大,笼罩面积小,峰型尖瘦,对河道两

岸淘刷严重，破坏性较大。产流方式以超渗产流为主，洪水次数

主要与暴雨次数相应。流域主要产汇流特性有以下几点： 
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①流域植被良好、覆盖率高，多场洪水的平均洪峰模数小；

流域植被较差，多场洪水的平均洪峰模数大。 

②流域植被良好，次洪水径流系数大；流域植被较差，次洪

水径流系数小。 

③植被良好的流域侵蚀模数小,植被较差的流域侵蚀模数大。

暴雨通过植物叶面截流、树干及地面拦蓄、土壤下渗多层途径,

对洪水的形成起到了调节作用,减缓了洪水对土壤的侵蚀切割力

度。 

④水利、水保工程措施对拦蓄洪水、抑制洪水发展作用明显。 

2.1.5.3 泥沙特征 

华亭市年输沙量受降水和径流的影响，主要集中在 7～8 月

份，占到全年输沙总量的 63.9%，1～2 月和 11～12 月输沙量只

占到全年输沙总量的 0.47%，接近于零；其中连续最大四个月 6～

9月占全年的 87.9%，10～12月及 1～5月之和仅占全年的 12.1%，

呈现年内分布极不均匀，高度集中的特点。各河流输沙模数一般

介于 619～855 吨/平方公里之间，输沙模数区域差异不大，汭河

上游及支流南汭河和千河上游较小，一般在 620 吨/平方公里左

右，属轻度侵蚀区；汭河中游及其支流策底河、南川河，黑河上

游神峪河段输沙模数 800 吨/平方公里左右。 
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由于华亭市植被较好，各河流的含沙量都较少，从多年平

均含沙量来看，上关河最小，为 1.5 公斤/立方米，北汭河较大，

为 16.74 公斤/立方米。 

2.1.6 地质 

⑴地质构造：华亭市在大地构造位置上处于早晚期地质构

造体系的复合部位，生成较早的地质构造属于祁吕贺山字型构

造体系的脊柱、贺兰旋回褶带的南端，形成了具厚的古生界岩

系；生成较晚的陇西系旋卷构造体系六盘山旋回褶带，企图改

变早期构造形成的原有面貌；两大构造体系相互干扰，形成了

北西—南北—南东方向反“S”型构造展布线。华亭市境内的

地质构造，基本上反映了两大构造体系相互干拢、抵制的特征，

形成了六盘山东侧大断裂、华亭—策底向斜、安口向斜、马峡

大断裂、高庄子—田家沟断裂、土谷堆—安口断裂、南川—神

峪白垩系向斜等地质构造迹线。 

⑵地层岩性：华亭市出露地层主要有元古界震旦系（Z）,

古生界寒武系（Є）、奥陶系（O）、志留系（S2+3）、白垩系（K1）,

新生界新近系（N）和第四系（Q）。震旦系（Z）出露汭河上游

局部地带，岩性为灰绿色云母片岩、板岩、千枚岩、变质砂岩及

矽化大理岩，岩层破碎，断裂错动较多，沿层面裂隙溶洞较发育。
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寒武系出露于汭河及千河峡谷中，岩性为灰黑色、浅灰色变质砾

岩、板岩、变质砂岩，裂隙发育，厚度较大。奥陶系出露于汭河

中游峡谷中，岩性为灰白色矽化大理岩，厚层状，有溶蚀现象，产状

倾向西南，倾角 40～60 度，厚度大于 280 米。志留系中上统（S2+3）

主要出露于策底河峡谷及邻近沟谷中，岩性为灰白色、浅灰绿色

凝灰岩、变质细砂岩、千枚岩、板岩夹薄层灰岩及大理岩透镜体，

坚硬、裂隙发育，厚度大于 1600 米。白垩系下统六盘山群和尚

铺组（K1）出露于汭河、千河、策底河源头区关山东麓沟谷中，

由暗紫色、紫红色细砂岩、砂岩夹薄层泥质砂岩及砾岩组成，厚

层或巨厚层状，钙质胶结，致密坚硬。层面裂隙发育，产状倾向

北东，倾角 5～20 度，厚度大于 1166 米。新近系（N）主要出

露于汭河、策底河交汇处以东的沟谷中，岩性为棕红、浅黄色砂

质泥岩及泥质砂岩。第四系（Q）在全市均有堆积，其中中更新

统湖沼沉积层（Q2
l+h）主要分布于黄土丘陵掌形洼地或槽形谷地

的底部。多见于沟谷切割剖面上。岩性为灰黑棕褐、灰黄、灰绿

等杂色砂土及砂质粘性土，上部疏松，底部密实，含泥炭及黑色

腐植质；上更新统冲积、洪积层（Q3
al+pl）主要分布于河谷地区

三级阶地，上部为黄土状砂土夹透镜体砂层，厚 20～30 米，下

部为厚 3～5 米夹白色钙质半胶结砂卵砾石；上更新统风积层
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（Q3
eol）广泛分布于土石丘陵区，岩性为黄土及黄土状砂土，较

疏松、多孔隙，底部含钙质结核，直接覆盖于古近系及新近系之

上，呈不整合接触；全新统冲积、洪积层（Q4
al+pl）主要分布于

河谷及沟谷中的一、二级阶地及漫滩，为浅黄色砂土，厚 2～8

米，底部为松散砂卵砾石，一般厚 2～5 米、在部分沟谷的出口

处，堆积有含砂土砾石；重力堆积物（Q4
del）主要为滑坡、崩（坍）

塌堆积物，崩（坍）塌堆积物主要分布于主沟沟岸及支沟沟脑地

带，规模较小，岩性由黄土、黄土和基岩组成，结构松散破碎呈

群状分布，是区内泥石流主要的固体物质来源。 

⑶地震：根据《地震动参数区划图》（GB18306-2015），华

亭市地震动峰值加速度为 0.2g，特征周期为 0.40s，地震烈度为

Ⅷ度，抗震设防烈度为 8 度。 

2.1.7 土壤植被 

⑴土壤：华亭市土壤主要分关山土石山林区和河川塬区两

大类。关山土石山林区主要为华亭市石堡子、砚峡、马峡等地

区，土壤土种有油土、黑绵图、黑黄土、黑砂土、黑麻土、黑

草皮土、森林黑土、红砂土及黄砂土等，土壤土质疏松，为柱

状或团粒状结构，下层呈中性或微碱性反映，土层一般厚度

40～80cm，肥力较高，但由于地势高寒，土壤养分释放慢，

发育受到限制，土壤养分淋溶流失严重。河川塬区主要为华亭
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市策底、东华、西华、南川以下河川及残塬地区，土壤土种主

要有黑垆土、黄绵土、黄砂土等，且以黑垆土和黄绵土最多，

土壤和土质绵软糅细，为粒状或粉状结构，呈中性或碱性反应，

土层较厚，土壤肥力较高，土壤淋溶流失较轻。 

⑵植被：华亭市关山东麓植被以次生乔、灌木林草为主体，

主要乔灌木树种有红桦、白桦、山杨、青杠、华山松、黄刺玫等， 

华亭市境内植被以次生乔、灌木林草为主体，中东部及北部

植被相对较为稀疏，林草覆盖率 30%～50%，西部关山林区植被

密集，植被覆盖率 70%～90%。根据华亭统计资料，全市(含关

山林业总场)有林 65.07 万亩，其中天然林 29.2 万亩，人工林 22.87

万亩，灌木林 13 万亩。树种有 40 科、75 属、146 种，主要用材

林有青榈、红桦、白桦、山杨、白杨、椴树、洋槐等。灌木林主

要有榛子、忍冬、胡枝子、沙棘、河柳、蔷薇等。植物种类达

400 多种，有核桃、中药材、大豆、大麻、黑木耳、蕨菜等农副

产品多达 318 种。境内有野生中药材 208 种，规模种植的大黄、

独活、当归、党参、柴胡等道地中药材 50 余种。 

2.2 社会经济情况 

根据《华亭市 2024 年统计年报》，全市辖 7 镇 3 乡 1 个城市

社区管委会，共 101 个村 26 个社区，总人口 18.95 万人，常住

人口 6.43 万户 17.64 万人，其中城镇人口 11.61 万人，城镇化率

https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%B8%E6%A1%83/549550
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%8D%AF%E6%9D%90/15524
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E8%B1%86/567793
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E9%BA%BB
https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%91%E6%9C%A8%E8%80%B3/280805
https://baike.baidu.com/item/%E8%95%A8%E8%8F%9C
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E9%BB%84
https://baike.baidu.com/item/%E7%8B%AC%E6%B4%BB/682381
https://baike.baidu.com/item/%E5%BD%93%E5%BD%92
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%8F%82/13922054
https://baike.baidu.com/item/%E6%9F%B4%E8%83%A1/8021
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65.8%，农村人口 6.03 万人。2024 年全市地区生产总值 113.62

亿元，其中第一产业增加值 9.17 亿元，第二产业增加值 70.57 亿

元，第三产业增加值 33.89 亿元，增长 3.9%；全年人均地区生产

总值 64190 元，居民人均可支配收入 33790 元，人均可支配收入

46466 元，农村居民人均可支配收入 14234 元。2024 年全市粮食

作物播种面积 31.65 万亩，其中小麦播种面积 9.61 万亩，玉米播

种面积 10.16 万亩，薯类播种面积 4.45 万亩。全年粮食产量 7.97

万吨，其中小麦产量 1.98 万吨，玉米产量 4.07 万吨，豆类产量

0.09 万吨。农林牧渔业总产值 16.14 亿元，其中农业产值 8.53 亿

元，林业产值 0.22 亿元，牧业产值 6.96 亿元，渔业产值 0.01 亿

元，农林牧渔服务业产值 0.42 亿元。 

2024年全市工业增加值 69.06亿元，其中采矿业增加值 67.57

亿元，制造业增加值 0.72 亿元，电力、热力、燃气及水生产和

供应业增加值 0.77 亿元。全年规模以上工业企业实现营业收入

95.4 亿元，全年完成建筑业总产值 6.8 亿元，完成建筑业增加值

1.51 亿元。2025 年全市企业总数 3251 户、固定资产 43.32 亿元，

个体工商户 9296 户、固定资产 13.39 亿元，农民专业合作社 344

户、固定资产 6 亿元。全市境内铁路总里程 68.8 公里、公路 712

公里。全市经济社会发展稳中有进，人民生活持续改善，社会大

局和谐稳定，中国式现代化建设步伐不断加快。 
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2.3 山洪灾害概况 

2.3.1 山洪灾害类型、成因和特点 

⑴山洪灾害类型：受气候因素和地理环境影响，华亭市山洪

灾害主要出现在 5～9 月期间，以 6～8 月最多，占全年总数的

90%；主要类型有暴雨引起的山坡沟道洪水、泥石流、滑坡。 

⑵山洪灾害成因：一是气候因素。华亭市受气象因素影响，

降雨分布不均,暴雨天气主要集中于 6～9 月,历时短,强度大，产

流快，因而易产生山洪泥流。二是自然因素。华亭市属陇东黄土

高原丘陵区及土石山林区，中东部黄土层深厚，西北部黄土层薄、

红土层较多,地表岩层风化松软,为山洪泥石流提供了充足的固体

物质，加之区域内峁梁纵横、地形支离破碎，极易发生山洪泥流。

三是人为因素。基础设施建设和民宅修建中常有破坏山体稳定、

破坏林草植被、乱弃乱堆渣土、堵塞沟道桥涵,从而引发局地滑

坡、崩塌和山洪泥石流。四是水工程因素。市域内现有水利工程

设施格局不平衡、拦蓄洪水能力低。部分危险区居住区域未形成

相应的工程措施防洪体系，一旦遭遇暴雨洪水，极易发生山洪灾

害。 

⑶山洪灾害特点 

①汇流迅速、成灾快。因华亭市域降雨时段集中且多以暴雨

发生，加上区域内河流沟道众多，土石山林地貌分布较广，土质
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疏松，产汇流迅速，造成山洪来势凶猛，极易突发成灾。 

②季节集中、时段长。华亭市地理位置、气候及极端天气条

件的影响,决定了年内降雨具有明显的季节性,因此山洪灾害的发

生也具有明显的季节性，一般来说最严重的山洪常发生在 7～8

月。所以从全市来看,整个汛期都有可能发生山洪,影响时段长达半

年。 

③破坏严重、损失大。山洪的突发性及多发性 ,致使山洪

灾害的破坏性极强,危害程度极深,突出表现为：造成人员伤亡

重,财产损失重,对基础设施损坏程度深，恢复难度大，有的甚

至是毁灭性灾害，顷刻之间就造成溪河改道、道路中断、房屋

倒塌、耕地被毁，严重危及人民生命财产安全。 

2.3.2 典型历史山洪、泥石流滑坡等灾害情况 

根据《甘肃省洪水调查》和《华亭水利志》记载记录，1954～

2024 年共 70 年间，发生特大暴雨 21 次，大暴雨年均 1.4 次，最

多年份达到 4 次。其中发生较大洪水记载(相当于 100 年一遇洪

水 1 次，相当于 50 年一遇洪水 1 次，相当于 30 年一遇洪水的 4

次)较为清楚的有以下 6 次： 

(1)历史洪水调查记录，1931 年 7 月南汭河入汭河口处洪峰

流量 458 立方米/秒，是南汭河历史记录以来最大洪峰流量。 

(2)1991 年 9 月 5 日全市日降雨量达到 121 毫米，持续强降
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雨导致境内水位暴涨，止 6 日 0 时 0 分东峡水文站监测最大洪峰

流量达 280 立方米/秒，是南汭河水文站记录以来最大洪峰流量。 

(3)2006 年 7 月 9 日下午 1 点，华亭部分乡(镇)遭受暴雨(相

当于 30 年一遇)袭击，致使河西、策底、神峪 3 个乡(镇)19 个村

1889 户 7368 人口严重受灾，受灾农作物 4027 亩，倒塌房屋 7

间，直接经济损失 165.3 万元。 

(4)2010 年 7 月 22 日 8 时到 25 日 8 时，华亭境内普降大暴

雨(相当于 50 年一遇)，降雨量达到 264.2 毫米，最大 1 小时降雨

量达到 78 毫米，突破了华亭市 1956 年有气象记录以来 48 小时

降雨量最大值。在大暴雨的持续袭击下，关山林缘区多处引发山

洪，部分乡(镇)、村社等低洼地区发生严重内涝，局部地方出现

山体滑路、电力通讯、居民住宅等设施不同程度受损。造成华亭

98 个村 1.42 万户 5.83 万群众受灾，死亡 14 人，受伤 2 人，裂

缝的房屋 3400 间，6.36 万亩农作物受灾，冲毁村社道路 102 条

241 公里、桥梁 10 座，冲毁自来水供水管道 15 处 2200 米、灌

区渠道 6400 米、重点河段堤防工程 400 米；砚北煤矿南风井、

神峪乡、上关乡、城区等供电线路受损严重，倒塌电杆 38 基，

毁坏电缆 8 公里、光缆 13 公里，5 处基站停电；神峪中心小学、

安口镇武村铺小学等倒塌围墙 190 米，造成经济损失 6353.1 万

元。 
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(5)2018 年 7月 10日安口镇日降雨量更是达到了 110.2毫米，

持续强降雨导致境内水位暴涨,截止 11 日 2 时 54 分安口水文站

监测汭河最大洪峰流量已达 470 立方米/秒,这是继 1976 年 7 月 6

日 491 立方米/秒的水文记录以来最大洪峰流量,相当于 30 年一

遇。 

(6)2024 年 7 月 22 日至 24 日,华亭市出现强对流天气,全市大

部地区出现大暴雨,止 24 日 6 时,华亭站降水量 161.1 毫米,最大降

水量 263.6 毫米，12 个观测站有 3 个降水量在 250 毫米以上，9

个在 130 毫米以上。5 个乡(镇)降水突破华亭市 2010 年以来日降

水极值,全市 10 个乡(镇)全域大到暴雨。农作物受灾 8868 亩,房

屋损坏 1146 间,道路损毁 231 处 16 公里、桥梁 34 座、河堤 13

处,各类滑坡崩塌 1181 处,城市内涝 8 处,造成经济损失约 4800 万

元。 

2.4 山洪灾害防御现状 

2.4.1 防御现状 

2010 年以来，在国家防总的安排部署和国省防汛指挥部办

公室的大力支持下，华亭市先后实施山洪灾害非工程措施及其补

充完善项目，取得了显著成效。 

一是进行了山洪灾害普查。按照《全国山洪灾害防治规划》、

《甘肃省山洪灾害防治规划》确定的防治区范围，逐个对小流域
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进行了普查，确定山洪灾害防治小流域，并根据受山洪威胁的程

度进一步核定了重点防治区和一般防治区，确定防治区面积，并

按要求普查了所有小流域自然和经济社会基本情况、人口分布情

况、山洪灾害类型、历史山洪灾害情况、受山洪灾害威胁的人口

及重要基础设施或企业等。 

二是划定了危险区。根据华亭市山洪灾害形成的主要特点,

依最高历史洪水下淹没为标准,在调查典型历史山洪灾害发生区

域危害程度的基础上,结合各重点山洪区域的气候、地形、地质

条件、人员分布等，遵循以人为本、防患于未然的方针，通过分

析山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围,进行方案对比,采

取严格细致、合理的划分办法，按照水系分布区域，针对山洪灾

害隐患点划分出了危险区和安全区，并经 2022 年复核，确定华

亭市山洪灾害防治区共涉及 10 乡（镇）66 村（社区）118 社，

面积 338.9 平方公里，重点防治区面积 267.1 平方公里，重点小

流域 17 个。 

三是布设水雨情监测站点。经过水雨情监测站点建设和补充

完善已形成覆盖全市防治区的水雨情监测站网,全市共建成自动水

位站 5 个、自动雨量站 42 个、简易水位站 10 个、简易雨量报警器

85 个。 

四是建立了预警系统及监测预警平台。经过预警系统及监测
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预警平台建设和补充完善，已形成覆盖全市防治区的监测预警站

网，全市共建成市级监测预报预警系统平台和视频会商系统 1

个、视频监控站 18 个、无线预警广播站 143 套，购置和发放手

摇报警器 89 个、铜锣 129 个、口哨 183 个，现已可以通过市、

乡（镇、街道）、村（社区）预警设施将山洪灾害预警信息及时

传递到乡（镇、街道）、村（社区）、组、户，初步解决预警信息

发布“最后一公里”问题，构建市级防御指挥平台，强化基层防

御指挥手段，有效提高山洪灾害防御基层指挥决策水平和预警信

息发布的时效性、针对性、准确性，减少人员转移的难度和成本。 

五是健全了山洪灾害防御责任体系及预案。编制完成 1 个市

级、10 个乡（镇）、115 个村（社区）的山洪灾害防御预案,明确山

洪灾害可能发生的程度和范围,绘制山洪灾害风险图,标示山洪灾害

危险区、安全区的位置和面积；明确监测预警责任人员及联系方式,

明确监测预警内容、监测预警要求；组织山洪灾害防御实战演练

22 场次,进行信息报送及管护人员培训 300 人天,确定需要转移的人

员,落实责任人,明确转移原则、转移路线、安置地点等,因地制宜地

落实安全转移的各项措施,制定转移安置纪律；对防治区内所有乡

（镇）、村（社区）确定山洪灾害防御负责人,并建立山洪灾害预警

通讯录,建设基层群测群防体系,落实乡（镇）、村（社区）山洪灾害防

御责任。 
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六是开展了山洪灾害防御宣传培训演练。大量开展宣传、培

训、演练工作，利用会议、广播、电视、报纸、宣传栏、宣传册、

挂图、光碟及发放明白卡等方式宣传山洪灾害防御知识，制作山

洪灾害宣传栏 98 个、警示牌 89 个、标识牌 53 个，印制发放《山

洪灾害防御知识宣传手册》12500 册，制作发放《山洪灾害防御

常识》光碟 425 张、《山洪灾害防御明白卡》12500 张，做到进

村、入户、到人，不断提高人们主动防范、依法防灾的自觉性，

增强人们的自救意识和自救能力。组织居民熟悉转移路线及安置

方案，在危险区醒目的地方树立明确的警示牌，标明转移对象、

转移路线、安置地点等，做到危险区群众家喻户晓。 

2.4.2 区域内山洪灾害防御体系存在的薄弱环节 

一是非工程措施不够完善。根据 2023 年逐站检查测试，发

现简易雨量站、简易水位站存在安装位置不规范，管理措施不到

位和部分站点已经报废和水损等问题，部分无线预警广播因雷电

损坏和网络信号等问题不能正常工作；群策群防体系方面存在设

备存放管理不规范，无专人专柜管理和挪用遗失等情况，亟需逐

一整治、完善和提高，部分简易雨量警报器需升级改造。 

二是工程措施防御能力不足。居民区沿线的小流域沟道岸线

设防标准低，多数未形成闭合完整的防御体系。 

三是防御意识不足。部分干部群众对山洪灾害认识不足，防
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御意识不强，常有麻痹大意现象，对洪灾认识不够，导致预警信

息不能及时传达，存在安全隐患。 

2.5 华亭市山洪灾害防御重点区域 

按照 2015 年《华亭市山洪灾害分析评价报告》调查评价成

果，并经 2022 年省级山洪灾害危险区复核和本次修订现场核对，

华亭市防治区内 17 条流域 10 个乡（镇）31 个村（社区）41 个

社为山洪灾害危险区，危险区面积 247.1 平方公里，涉及 473 户

1773 人。 

由此，目前华亭市山洪灾害危险区就是本市山洪灾害防御重点

区域，即全市山河灾害防御重点区域为 10 乡（镇）31 村（社区）

41 社。各乡（镇）、村（社区）的山洪灾害防御重点区域详见表 2-1。 

表 2-1              华亭市山洪灾害防御重点区域统计表 
序 号 乡（镇） 村（社区） 危险区（社） 

1 

安口镇 

马家堡村 珍珠庙社 

2 东大街社区 东一巷 

3 晨光村 寺柯社 

4 立新村 沙土梁社 

5 南山村 沟口社 

6 胡家窑村 胡家窑社、麻地沟社 

7 

 

策底镇 

小南峪村 下庄社 

8 盘坡村 石咀社 

9 策底村 东湾子社 

10 光明村 下八王社 

11 大南峪村 下庙川社 

12 东华镇 西关社区 羊蹄洼社 

13 

河西镇 

河南村 南塬社、董家沟社 

14 杨庄村 雷家沟社 

15 建沟村 建沟社、前沟社 
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16 

马峡镇 

腰崖村 上腰崖社 

17 深沟村 上沟社 

18 马峡村 陈家沟社 

19 

山寨乡 

刘河村 
马莲滩社 1 号庄、马莲滩社 2 号庄、马莲滩社

3 号庄、下庄社 

20 东街村 赵咀社、小庄社 

21 西街村 郭家洼社 1 号庄、郭家洼社 2 号庄、北沟社 

22 甘河村 水草沟社 

23 景坪村 新庄社 

24 
西华镇 

刘磨村 华里屲社 

25 兴民村 兴民社 

26 

上关镇 

水联村 水联社 

27 王家沟村 王家沟社 

28 小川村 大滩社 

29 磨坪村 石咀社 

30 神峪乡 神峪社区 北坡社、西川社 

31 砚峡乡 砚峡社区 煤沟塬社 

合计 10 31 41 

3 责任制体系 

3.1 防御组织体系 

3.1.1 市级防御组织机构 

⑴市级山洪灾害防御指挥机构：华亭市防汛抗旱指挥部履行

市域山洪灾害防御指挥职责，统一领导和组织市域内山洪灾害防

御工作。市抗旱防汛指挥部由华亭市人民政府分管应急工作的副

市长任总指挥，市应急管理局、市水务局主要领导任副总指挥，

市人武部、市教育局、市工信局、市公安局、市财政局、市自然

资源局、市住建局、市交通运输局、市农业农村局、市畜牧兽医

局、市文体广电和旅游局、市卫生健康局、市地震局、市气象局、

市粮食和物资储备局、市林草中心、市城市管理局、市网信办、
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市融媒体中心、市武警中队、市消防救援局、华亭水文站、市公

路管理段、市供电公司、市电信公司、华亭供电公司、华亭煤业

集团等部门单位负责人为指挥部等为指挥部成员。 

市防汛抗旱指挥部下设办公室和水雨情监测、信息收集发

布、调度保障、抢险救援等 4 个工作组及应急抢险队，具体负

责指挥部的日常工作和全市山洪灾害防御和应急抢险调度组织

工作。市防汛抗旱指挥部办公室设在市应急管理局，办公室主任

由市应急管理局局长兼任，副主任由市应急管理局分管副局长、

市水务局分管副局长兼任。各工作组及抢险队由市防汛抗旱指挥

部成员单位抽调人员组成。 

⑵市级山洪灾害防御组织指挥办事机构：华亭市山洪灾害防

御组织调度日常工作由市防汛抗旱指挥部办公室和市水务局负

责。 

①市防汛抗旱指挥部办公室：市防汛抗旱指挥部办公室设在

市应急管理局，具体负责指挥部的日常工作和全市山洪灾害防御

调度组织工作。 

②市水务局：由设在市水务局的市水旱灾害防御中心，具体

负责全市山洪灾害监测预报预警信息的收集报送和灾害防御组织

指挥的技术支撑工作。 

⑶市防汛抗旱指挥部工作组：市防汛抗旱指挥部根据工作需
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要，同时下设水雨情监测、信息收集发布、调度保障、抢险救援

等 4 个工作组及应急抢险队，以便紧急情况下开展应急抢险工

作，各工作组及抢险队由市防汛抗旱指挥部成员单位抽调人员组

成。 

3.1.2 乡（镇）级防御组织指挥机构 

危险区的 10 个乡（镇）山洪灾害防御组织指挥职责由乡

（镇）防汛抗旱指挥部履行，统一领导和组织乡（镇）内山洪

灾害防御工作。下设办公室及监测、信息、转移、调度、保障

等 5 个工作小组，并成立 2～3 个应急抢险队（每队不少于 10

人）准备应急抢险。每个乡（镇）都要落实负责雨量、水位、

工程险情、泥石流、滑坡监测人员，每年 4 月汛前填造花名册

报送市防汛抗旱指挥部办公室备案。 

3.1.3 村（社区）级防御组织机构 

危险区的 31 个行政村（社区）成立以村（社区）支书为组

长、主任为副组长、所有村干部为组员的山洪灾害防御工作组，

下设巡查信息、转移、抢险、保障等分队，同时，各村（社区）

成立不少于 10 人的应急抢险队，每村（社区）都要确定一名信

号发送员，并填造花名册及送乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室备

查。 

3.2 责任制 
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3.2.1 市级防御组织指挥机构工作职责 

⑴市防汛抗旱指挥部：执行国家防总、省、平凉市防汛抗旱

指挥部的决定，按照“统一指挥、分级负责、专业处置”的原则，

开展山洪灾害防御事件的监测预防和应急处置工作；研究应对全

市山洪灾害防御事件的重要决策和指导意见；负责全市山洪灾害

防御工作的领导、组织、协调、监督；督促检查全市各乡（镇）

及有关单位按照职责启动山洪灾害防御预案和处置工作；安排全

市山洪灾害防御演练和培训，制定应对山洪突发事件的宣传教育

计划。 

⑵市防汛抗旱指挥部办公室：具体负责指挥部的日常工作，

贯彻执行各项防汛抗旱防灾减灾决定、命令，全面掌握雨情、水

情、工情情况，发布灾害预警通知，发现异常情况及时向平凉市

防汛抗旱指挥部办公室和平凉市水旱灾害防御中心汇报，并采取

相应的应急处理措施，启动相应预案，监督抗洪救灾工作措施落

实，及时向指挥部提供决策意见，并采取相应的应急处理措施，

确保辖区内人民群众生命财产安全。 

⑶市水务局：市水务局的市水旱灾害防御中心具体负责山洪

灾害监测预报预警信息的收集报送和灾害防御组织指挥的技术

支撑工作，贯彻落实山洪灾害防灾减灾规划相关要求，组织编制

山洪灾害防治规划和防御预案并指导实施，承担水情灾情监测预
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报预警工作、应急抢险的技术支撑工作和洪涝灾害防御期间重要

水工程调度工作，及时向市防汛抗旱指挥部办公室报送山洪灾情

及预测预报预警信息，积极协助市防汛抗旱指挥部指挥调度山洪

灾害防御抢险救灾工作。 

⑷市防汛抗旱指挥部工作组及应急抢险队职责 

①水雨情监测组：由市气象局、市自然资源局、市水务局、

华亭水文站组成。负责监测辖区雨量站、水位站、气象站的雨量

和水量。同时及时对水利工程、危险区及溪沟水位,沟道泥石流、

滑坡点的情况进行排查监测。 

②信息收集发布组：由市气象局、市应急管理局、市自然资

源局、市水务局、市网信办、市融媒体中心、华亭水文站组成。

负责对市级防指、气象、水文等部门各种信息的收集、整理分析

和发布。掌握灾情发展变化趋势，及时向指挥部提供指挥决策预

警信息和抢险调度方案。掌握暴雨洪水预报、降雨、泥石流、滑

坡、水利工程险情等信息，开展雨情、汛期、灾情信息的发布，

及时为领导指挥决策提供依据。 

③调度保障组：由市应急管理局、市交通运输局、市民政局、

市财政局、市粮食和物资储备局、市卫健局、市公路管理段、市

供电公司、市电信公司组成。负责抢险人员的调配，调度并管理

抢险救灾物资、车辆等，负责善后补偿与处理、临时转移群众的
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基本生活和医疗保障的组织工作。 

④抢险救援组：由市人武部、市应急管理局、市交通运输局、

市教育局、市公安局、市民政局、市武警中队、市消防救援局、

华煤集团和相关乡(镇)组成。负责按照指挥部的命令及预警通

知，做好受威胁群众按预定路线和地点转移的组织工作，落实好

车辆，负责转移任务的责任人要一个不漏地动员到户到人，同时

确保转移途中和安置后的人员安全。 

⑤应急抢险队：由市防汛抗旱指挥部组织一支以消防救援为

主、自然资源、水务、住建等相关部门骨干人员参与的 50 人抢

险救援队，在市域内出现山洪灾害险情时，奔赴灾害地点进行抢

险救援工作。 

⑸市防汛抗旱指挥部组成部门（单位）职责 

市人武部：负责组织指挥民兵预备役参加抗洪抢险和救灾按

照市防汛指挥部要求派出力量参加抢险救灾；协助有关保障工

作。 

市应急管理局：负责组织、协调、监督、指导全市防御山洪

日常工作；组织相关力量开展山洪灾害应急救援行动，实施危险

区群众的人员转移；开展灾情的统计汇总和上报，开展灾后救助

和洪水灾后综合风险评估；督促矿山企业做好临河、临沟隐患点

的整改以及山洪灾害防御防汛措施的落实；负责协调自然资源、



 

- 36 - 

水务、气象、水文等单位进行汛情分析，并向市防指提供防汛决

策的工作建议完成指挥部领导下达的有关任务。 

市自然资源局：负责滑坡、山体崩塌、地面塌陷和泥石流等

地质灾害防治的监测和预报工作；及时向市防汛指挥部提供山地

灾害易发地区分布情况。 

市水务局：承担全市山洪灾害防御日常工作，负责山洪灾害

监测预警系统的运行管理和维护，及时开展山洪灾害监测预警；

负责山洪灾害防御的宣传、培训、演练等工作；负责水工程信息

的收集、分析和上报；负责水工程的监督管理和防洪调度。 

市公安局：负责维护防御山洪灾害交通、抗洪抢险秩序和灾

区社会治安工作,做好危险区道路的交通管制；防洪期间协助组

织群众撤离和转移。 

市住建局：负责因山洪灾害引发的城乡公用基础设施、城市

房屋和建筑工地的防洪安全救灾工作。 

市城市管理局：负责城市建成区山洪灾害防御防汛措施的落实，

对城区排洪管涵等市政公用设施及时检查维修、抢修。 

市交通运输局：负责公路交通设施的防洪安全，及时抢修水

毁交通设施；优先运送防洪抢险、救灾、防疫人员和物资、设备，

为紧急抢险和撤离人员及时提供所需车辆等运输工具。 

市气象局：负责雨情、暴雨等灾害性天气的监测和预报；及
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时提供短期气象预报、中长期天气预报和有关实时气象信息，提

供防御山洪有关气象资料，并参加防御山洪灾害会商。 

市工信局：负责督促市内电力、通讯等重点企业的防汛措施

的落实，做好有关企业的灾情汇总上报工作，督促企业职工参与

社会防汛工作。 

市粮食和物资储备局：负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管

理，根据市防汛指挥部指令按程序组织调拨。 

市财政局：负责洪涝灾害发生后抢险救灾应急资金的组织、

筹集；负责山洪灾害防治系统运行维护经费等各类防汛资金的落

实；做好防汛工程建设资金的筹集和救灾资金监管。 

市民政局：组织、协调全市洪水灾害的救助和救济工作,负

责救灾捐赠工作；指导灾区基层政府做好群众的基本生活保障工

作。 

市农业农村局：负责农业防洪和灾后农业救灾、恢复生产的

技术指导；参加灾情调查和核灾，提供农业洪水灾害损失情况。 

市畜牧兽医局：开展灾后城乡畜禽疫情处置工作，做好灾后

城乡畜禽受损情况的统计上报。 

市卫健局：负责灾区卫生防疫和医疗救护工作；实施救灾防

病预案，预防疾病流行。 

市教育局：负责组织学校校舍安全检查，制订山洪灾害防御
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安全措施并开展学生转移演练，确保师生的人身安全。 

市粮食和物资储备局：负责全市救灾物资的收储、轮换和日

常管理，根据市防汛指挥部的调用指令按程序组织调拨。 

市网信办：负责组织、指导、协调网络媒体做好山洪灾害工

作动态宣传、信息发布和舆论引导工作。 

市融媒体中心：负责及时准确报道经市防指审定的汛情、灾

情和各地防汛动态，以及灾害性天气预报。 

市电信公司、移动公司、联通公司：负责通信设施的防洪安

全，保障防洪信息的及时、准确传递；在紧急情况下，及时采取

应急措施，保证防汛指挥联络畅通。 

华亭供电公司：负责抗洪抢险的电力供应；负责所属各供电

所的防洪工作；及时抢修水毁电力设施，保障电力供应。 

华亭煤业集团：负责做好本行业系统的山洪灾害防御工作，

尤其是高边坡、井口的重点危险区域，保证矿区安全高效运转。 

3.2.2 乡（镇）防御组织指挥机构职责 

乡（镇）防汛抗旱指挥部在市防汛抗旱指挥部领导下，负责

指挥和组织本辖区单位和人员积极开展山洪灾害防御工作，督促

辖区村（社区）及相关单位落实各项防灾减灾措施，发现异常情

况及时向有关部门汇报，并采取相应的应急措施，储备一定数量

物资，出现险情，立即组织抢险队伍，开展防、抢、撤工作。 
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乡（镇）防汛抗旱指挥部下设防御值班与信息传送组救灾物

资与设备调度组、危险区人员转移组、医疗与后勤保障组、善后

处置与恢复组等 5 个工作组及应急抢险队。其职责分工： 

⑴防御值班与信息传送组：负责组织检查本乡（镇）区域内

山洪重点防范区的山体开裂、滑坡点、泥石流和危险区、洪泛区

水位的位移、监视、监测工作，对市防汛抗旱指挥部、气象、水

文、自然资源等部门汛前各种信息的收集与传递。在每个村（社

区）确定专人定时、定点观测监视，及时提供有关情况、数据与

信息，并及时上报乡（镇）防汛抗旱指挥部。紧急情况可直接报

告市防汛抗旱指挥部。 

在每个村（社区）确定专人定时、定点观测监视,及时提供有

关情况、数据与信息,如遇紧急情况可直接报告市防汛抗旱指挥

部。 

⑵救灾物资与设备调度组：按照山洪灾害防御预案和人、财、

物总体情况，负责做好抗洪抢险人、财、物的调度工作，确保抗

灾工作迅速、有效和有条不紊地进行。 

⑶危险区人员转移组：按照市、乡（镇）防汛抗旱指挥部的

命令及预报通知，组织群众按预定的安全转移路线，一个不漏地

动员到户到人。必要时可强制其转移。同时确保转移途中和安置

后的人员安全，并负责转移后群众、财产的清点和保护。 



 

- 40 - 

⑷医疗与后勤保障组：按照市、乡（镇）防指的命令及预报

通知，各保障队员自备电筒、雨衣与工具，听从命令、全部上阵，

负责保障抢险物资、设备供应及后勤保障等工作。 

⑸善后处置与恢复组：按照市、乡（镇）防指的命令，负责

灾后群众居住、用电用水、道路、耕地等受损设施条件的恢复，

帮助灾后群众正常生产生活。 

⑹应急抢险队：由乡（镇）政府组织成立一支以基干民兵为

主，自然资源、水务等相关部门参与的 40 人抢险队。在山洪灾害

紧急情况下，指挥部带领抢险队员奔赴灾害点，进行抢险救援工

作。 

鉴于上述各应急组人员每年可能有变动，规定每年 4 月上旬

前将新的应急抢险队伍组建好，并造册登记。 

3.2.3 村（社区）防御工作组职责 

⑴负责对本村（社区）区域内的巡查，及时掌握信息并向上

一级部门反映情况，熟悉本村应急抢险预案和转移地点、路线，

组织抢险队伍和人员，积极开展抢险救灾等工作。 

⑵落实好监测、预警、转移、安置、物资、队伍等各项责任

人并在雨汛期间坚持在岗值守。 

⑶巡查值班人员要及时收集各类雨汛情信息并迅速传递到

危险区住户到人。 
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⑷相关责任人员要熟悉了解本区域内危险区、隐患点以及安

置点的基本情况，熟练掌握本区域雨量监测、水位监测、地灾监

测以及预警广播等设施的位置、测报和使用方法，并将区域内发

生的雨汛、地灾信息及时传递。 

⑸负责危险区域人员转移安置、抢险救灾和生产自救工作。 

⑹在突发灾害来临之时要充分发挥群测群防的力量，不等不

靠，村自为战、各自为战、自发展开自救行动。 

村（社区）防御组人员每年可能有变动,规定每年 4 月上旬

前将新的防御组组建好,并造册登记。村（社区）防御组在紧急

抢险时一切听从市、乡（镇）防汛抗旱指挥部调遣,奋勇投入灾

险地点进行抢险工作。 

3.3 企事业单位、施工营地、旅游景区山洪灾害防御联系机

制 

3.3.1 企事业单位、旅游景区山洪灾害防御联系机制 

根据《华亭市山洪灾害调查评价报告》，华亭市内地处山洪

灾害危险区的企事业单位共有微小型企业 15 家、学校 7 所、医

院及诊所 5 家、旅游景区 2 家，各单位（景区）成立山洪灾害防

御组，由其法定代表人或行政负责人为山洪灾害防御组组长，中

层管理干部为成员，履行山洪灾害防御职责，服从市及所在乡

（镇）防汛抗旱指挥部的调度指挥和市防汛抗旱指挥部职能部门
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的协调组织调度。防御联系机制如表 3-1。 

表 3-1        市内企事业单位、旅游景区山洪灾害防御联系机制表 

防御责任区 防御责任人 调度指挥部门 协调组织部门 

企业单位 
企业法定代表人或行政

负责人 
所在乡（镇）防汛抗旱指挥部 市工信局、市市场管理局 

学校 学校法定代表人或校长 所在乡（镇）防汛抗旱指挥部 市教育局 

医院 医院法定代表人或院长 所在乡（镇）防汛抗旱指挥部 市卫健局 

旅游景区 
景区法定代表人或行政

负责人 
市防汛抗旱指挥部 市文旅局 

3.3.2 施工营地山洪灾害防御联系机制 

处于或经过山洪灾害危险区的施工营地、场地在建立建设项

目部的同时成立山洪灾害防御组，由其施工单位的项目部负责人

为山洪灾害防御组组长，中层管理人员为成员，履行山洪灾害防

御职责，服从市及所在乡（镇）防汛抗旱指挥部的调度指挥和市

防汛抗旱指挥部职能部门的协调组织调度。防御联系机制如表

3-2。 

表 3-2               市内施工营地山洪灾害防御联系机制表 

防御项目区 防御责任人 调度指挥部门 协调组织部门 

水利行业施工营地 
施工单位法定代表人

或项目部负责人 

市及所在乡（镇）防汛抗旱

指挥部 
市水务局 

交通行业施工营地 
施工单位法定代表人

或项目部负责人 

市及所在乡（镇）防汛抗旱

指挥部 
市交通运输局 

住建行业施工营地 
施工单位法定代表人

或项目部负责人 

市及所在乡（镇）防汛抗旱

指挥部 
市住建局 

文旅体行业施工营地 
施工单位法定代表人

或项目部负责人 

市及所在乡（镇）防汛抗旱

指挥部 
市文旅局 

卫健行业施工营地 
施工单位法定代表人

或项目部负责人 

市及所在乡（镇）防汛抗旱

指挥部 
市卫健局 

农林行业施工营地 
施工单位法定代表人

或项目部负责人 

市及所在乡（镇）防汛抗旱

指挥部 

市农业农村局、市自然

资源局 

3.3.3 企事业单位、施工营地、旅游景区山洪灾害防御机制要求 
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⑴市防汛抗旱指挥部办公室每年汛前要对市内山洪灾害危

险区的企事业单位、施工营地、旅游景区进行检查摸底登记，详

细记载其单位性质、规模、人员、设备、山洪灾害防御组织及责

任人、值班值守安排、联系方式、应急抢险预案编制执行等，并

纳入当年山洪灾害防御工作方案。 

⑵乡（镇）防汛抗旱指挥部每年汛前也要对乡（镇）内山洪

灾害危险区的企事业单位、施工营地、旅游景区进行检查督查，

要求将其单位性质、规模、人员、设备、山洪灾害防御组织及责

任人、值班值守安排、联系方式、应急抢险预案编制执行等情况

报送备案，并将其纳入当年乡（镇）山洪灾害防御工作方案。 

⑶山洪灾害危险区的企事业单位、施工营地、旅游景区每年

汛前要其单位性质、规模、人员、设备、山洪灾害防御组织及责

任人、值班值守安排、联系方式、应急抢险预案编制执行等情况

报送市防汛抗旱指挥部办公室及乡（镇）防汛抗旱指挥部备案，

并安排好值班值守、防御抢险应急工作准备，主动接受市、乡（镇）

防汛抗旱指挥部门的检查监督。 

3.4 防御工作流程 

3.4.1 日常防御工作 

⑴建立山洪灾害防御值班值守制。市、乡（镇）、村（社区）

设立防汛与山洪灾害防御值班室，配备专门人员专门值班室，配
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备电脑、电话、传真机、信息接受服务器、值班日志等，每年 4

月 15 日开始 24 小时值班，至 9 月 30 日结束，负责天气预报和

雨情汛期信息接收和发送，负责危险区雨情分析报送，负责市防

汛抗旱指挥部办公室和市水旱灾害防御中心雨情预报预警信息

接收和传送，负责监测信息的接收和洪情灾情的及时收集和上

报，责任值班日志记录。 

⑵建立山洪灾害领导带班制。汛期值班期间，市、乡（镇）

防汛抗旱指挥部领导要轮流带班，督查值班值守，及时分析研判

雨情洪情，及时决定雨情洪情信息的上传下达，保障值班值守安

全可靠。 

⑶建立山洪灾害防御值班值守记录制。市、乡（镇）、村（社

区）山洪灾害防御值班室制订山洪灾害防御值班日志，记录当日

天气、预报预警信息接收传达和山洪灾害险情，应急处理办法及

过程、灾害损失、值班人员交接，带班领导，指挥部决定及上级

指示等。 

⑷全面调查摸底。每年汛前，市、乡（镇）防汛抗旱指挥部

结合汛前检查，对山洪灾害危险区情况进行现场勘查，普及避险

知识，对监测预警站点进行检修维护。 

⑸适时组织山洪灾害防御演练。市防汛抗旱指挥部办公室与

市水旱灾害防御中心每年汛期选择一个危险区村社进行山洪灾
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害宣传演练，宣传山洪灾害的危险性，熟悉山洪灾害防御预案和

防御工作流程、应急抢险措施，增强干部群众山洪灾害防御本领。 

⑹筹备防御抢险物资、设备和器具。市、乡（镇）防汛抗旱

指挥部事前联系市防汛抗旱抢险物资储备库和各乡（镇）供销社，

准备防洪抢险物资；联系交通挖运设备机械租赁，公司商定抢险

设备租赁协议，便于防御抢险调用。 

3.4.2 山洪灾害应急抢险救援 

⑴迅速传达山洪灾害预警信息。各乡（镇）防汛值班室迅速

将市防汛抗旱指挥部办公室和市水旱灾害中心发布的山洪灾害

预警信息报告各乡（镇）防汛抗旱指挥部领导,并下达到危险区

村（社区），利用预警广播和手摇报警器、铜锣、口哨等向危险

区群众发布预警信号或人员撤离信息,做到信息到村（社区）到

户到人。 

⑵迅速组织人员转移。各乡（镇）防汛抗旱指挥部危险区人

员转移组迅速奔赴预警危险区，与村（社区）防御组一起组织危

险区人员向避险地点进行转移，并组织抢险队进行人员、财物抢

险转移。 

⑶迅速应急抢险救援。市、乡（镇）防汛抗旱指挥部工程与

物资设备调度组及时调运防御抢险物资、设备,市、乡（镇）、村

（社区）应急抢险队迅速奔赴灾害区抢险救人救灾,医疗与后勤保
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障组迅速奔赴灾区开展医疗救治、防疫消毒、人员安置、生活保

障等。 

⑷妥善进行善后处理和生产生活恢复。应急抢险救援结束

后，市、乡（镇）防汛抗旱指挥部善后处置与恢复组及时跟随，

组织开展受灾群众维修续建，及时安置受灾群众，帮助群众恢复

生产生活。 

4 监测预警 

4.1 监测 

4.1.1 自动监测站点分布和监测要素、报汛流程 

⑴自动监测站点分布情况：止 2025 年，华亭市共建成自动雨

量站 42 个、自动水位雨量一体站 5 个、视频监控站 37 个。各站

点的分布情况及责任人见附表 3，分布位置见附图 3。 

⑵自动监测站监测要素 

①自动雨量监测站：每年汛期 4 月 15 日至 9 月 30 日监测，

平时每日早 8:00 时向市水旱灾害防御中心山洪灾害监测预警系

统管理与会商平台报送安全运行信号；雨天时实时监测雨量数

据，每 5 分钟采集并发送降雨量数据，同时向市水旱灾害防御中

心山洪灾害监测预警系统管理与会商平台、省水文水资源中心水

情信息中心发送数据。 

②自动雨量水位一体监测站：每年汛期 4 月 15 日至 9 月 30
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日监测，平时每日早 8:00 时、午 14:00 时、晚 20:00 时向市水旱

灾害防御中心山洪灾害监测预警系统管理与会商平台报送河沟

道水位数据；雨天时实时监测河沟道水位数据，每 5 分钟采集并

发送水位数据信息，并同时加报向市水旱灾害防御中心山洪灾害

监测预警系统管理与会商平台、省水文水资源中心水情信息中心

发送数据信息。 

自动雨量水位一体站的雨量监测报送如同自动雨量监测站。 

③视频监控站：每年汛期 4 月 15 日至 9 月 30 日监测，360°

全方位向市水旱灾害防御中心山洪灾害监测预警系统管理与会商

平台传送监测对象实照。 

4.1.2 简易监测器站分布和监测要素 

⑴简易监测器站分布情况：止 2025 年，华亭市共安装简易

雨量报警器 85 个、简易水位报警站 10 个。各站点的分布情况及

责任人见附表 3，分布位置见附图 3。 

⑵简易监测报警器（站）监测要素 

①简易雨量报警器：每年汛期 4 月 15 日至 9 月 30 日监测，雨

天时实时监测雨量数据，主要监测预设的危险、准备转移、立即转

移指标值并发出预警。  

②简易水位报警站：每年汛期 4 月 15 日至 9 月 30 日监测,雨天

时实时监测河沟道水位数据,主要监测预设的危险、准备转移、立即
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转移指标值并发出预警。 

4.1.3 监测信息传输流程 

⑴自动监测站点监测信息传输流程：市域内现有自动监测站

点将监测到的雨情、水情、工情同时输送到市水务局水旱灾害防

御中心的山洪灾害监测预警系统管理和会商平台、省水文水资源

中心水情信息中心，省水旱灾害防御中心、省防办、平凉市防办、

平凉市水旱灾害防御中心同时从省水文水资源中心水情信息中

心读取水雨情信息数据，市防办从市水旱灾害防御中心读取雨

情、水情、工情信息数据。 

⑵简易监测站点监测信息传输流程：当区域内现有简易监测

报警器站监测到当地雨量或水位达到预设的危险、准备转移、立

即转移阈值并发出预警信号时，监测员迅速向村防御组、市防御

中心报告。 

市域自动监测站点及简易监测器站的监测信息传输流程如

图 4-1 所示。 

图 4-1       华亭市自动监测站点及简易监测器站监测信息传输流程图
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      4.2 预警 

4.2.1 山洪灾害预报预警信息发布责任人、对象、途径 

山洪灾害预报预警信息共包括暴雨预报、汛情预报、暴雨信

息、汛情预警、雨情预警、灾情报告信息等七类。各类信息的发

布和传送责任者、对象、途径如下： 

⑴暴雨预报：由省、市、市气象部门发布，华亭市防汛抗旱

指挥部办公室传真转发各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室，各乡

（镇）防汛抗旱指挥部办公室电话下达危险区村（社区）防御组，

同时通过华亭市山洪灾害监测预警系统管理与会商平台发送到

各乡（镇）内各预警广播站和各乡（镇）、村（社区）山洪灾害

防御人员手机。 

⑵汛情预报：由省、市、市防汛抗旱指挥部办公室发布，华

亭市防汛抗旱指挥部办公室传真转发乡（镇）防汛抗旱指挥部办

公室，乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室电话下达危险区村（社区）
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防御组，同时通过华亭市山洪灾害监测预警系统管理与会商平台

发送到乡（镇）内各预警广播站和各乡（镇）、村（社区）山洪

灾害防御人员手机。 

⑶暴雨信息：由各乡（镇）区域内自动雨量站监测传输至市

防汛抗旱指挥部会商平台,再由市防汛抗旱指挥部办公室和市水

务局按雨情传真发送到各乡（镇）山洪灾害防御办公室,防御办

公室电话下达危险区村（社区）防御防御组,以便防御人员掌握

雨情。 

⑷汛情预警：由各乡（镇）区域内自动水位站监测并转到

市防汛抗旱指挥办公室会商平台，再由市防汛抗旱指挥办公室

和市水务局按雨情传真发送到各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公

室，乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室电话下达危险区村（社区）

防御组，以便防御人员掌握汛期。 

⑸雨情预警：由市防汛抗旱指挥办公室会商平台自动传输到

各乡（镇）预警广播站，并在平台发出预警信号，市防汛抗旱指

挥办公室和市水务局再将预警信息报告市防汛抗旱指挥部决策

后传真转发各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室，各乡（镇）防汛

抗旱指挥部办公室立即报告乡（镇）防汛抗旱指挥部领导，并电

话下达危险区村（社区）防御组，同时通过华亭市山洪灾害监测

预警系统管理与会商平台发送到各乡（镇）内各预警广播站和各
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乡（镇）防汛抗旱指挥部成员手机。 

4.2.2 预警指标 

预警指标是指触发山洪灾害的雨、水临界值，包括临界雨

量和成灾水位（流量）,由专业技术队伍调查评定，由平凉市

水旱灾害防御中心分析研判审定，再由市水务局录入市山洪灾

害监测预警系统和危险区简易雨量、简易水位报警器，由系统

自动决策启动发布。 

预警指标分为准备转移（警戒）和立即转移（危险）两级指标。 

根据平凉市抗旱防汛指挥部办公室《关于七县（区）山洪灾

害防治县级非工程措施临界雨量预警指标的批复》（平市旱汛办

〔2018〕8 号），核定华亭市山洪灾害预警雨量指标见表 4-5。 

表 4-5                  华亭市雨量预警指标表            单位：毫米 

片区划分 

时段 0.5 小时 时段 1 小时 时段 2 小时 时段 3 小时 

准备 

转移 

立即 

转移 

准备 

转移 

立即 

转移 

准备 

转移 

立即 

转移 

准备 

转移 

立即 

转移 

西部片区 30.1 37.6 44 57.4 55.7 69.6 62.9 78.6 

东部片区 28.6 35.7 41.8 54.5 52.9 66.1 59.8 74.7 

4.2.3 预报预警信息传送范围 

⑴市、乡（镇）机关全体领导干部； 

⑵市、乡（镇）防汛抗旱指挥部成员单位负责人及成员； 

⑶各村（社区）支部书记、主任、文书、危险区社长； 

⑷各危险区内的机关事业单位、施工营地、旅游景区法定代

表人或行政负责人。 
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⑸以上信息传送对象，在汛前要将手机号码录入华亭市山洪

灾害监测预警系统，在汛期手机 24 小时开机，随时注意接收暴

雨预报、汛情信息等。如果变更手机号码，要及时将新号码报告

市、 乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室修改，保证信息畅通。 

⑹当河沟道上游水位急剧上涨，可能对下游造成山洪灾害

时，所在村社（社区）防御组应立即向各乡（镇）防汛抗旱指挥

部办公室报送危险信息，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室立即

向下游村（社区）防御组发送预警信息。 

⑺当出现发生泥石流、滑坡的征兆时，所在村（社区）防御

组及时向各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室报送危险信息，各乡

（镇）防汛抗旱指挥部随即向危险区防御组发送泥石流、滑坡灾

害预警信息，并通知做好泥石流、滑坡防御及周围住户撤离工作。 

⑻水库及沟道拦蓄水工程发生溃决性重大险情迹象时，工程

管理人员或当地防御组应及时向各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公

室报告相关预警信息，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室迅速向

各乡（镇）指挥部领导和市防汛抗旱指挥部办公室报送险情信息，

并组织开展应急抢险工作。 

4.2.4 预报预警信息传送方式 

⑴市防汛抗旱指挥部办公室或市水务局通过短信、电话、收

集、对讲机、传真等方传送山洪灾害预报预警信息。 
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⑵村（社区）防御组通过铜锣、手摇报警器、高频口哨、电

话、对讲机、无线预警广播等方式发送山洪灾害预报预警信息。 

4.2.5 预报预警信息传送流程 

⑴当收到市防汛抗旱指挥部办公室和市水务局暴雨天气预

报时，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室向全体成员及村（社区）

防御组发送信息，加强防御值班值守。 

⑵当收到市防汛抗旱指挥部办公室和市水务局的Ⅳ级（暴雨

临界值）预警信息时，立即启动山洪灾害防御预案，各乡（镇）

防汛抗旱指挥部办公室应在半小时内向各乡（镇）各村（社区）

社防御组传送暴雨预警信息，各乡（镇）防汛抗旱指挥部组成人

员及各村（社区）防御组人员进入应急抢险救援状态。 

⑶当收到市防汛抗旱指挥部办公室和市水务局Ⅲ级（暴雨达

到准备转移雨量值）预警信息时，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办

公室在 10 分钟内将信息发送至各乡（镇）指挥部组成人员和各

村（社区）防御组，通知乡（镇）防汛抗旱指挥部全体成员、各

工作组成员及各村（社区）防御组人员迅速集结待命。 

⑷当收到市防汛抗旱指挥部办公室和市水务局Ⅱ级（暴雨达

到转移雨量值）预警信息时，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室

立即将信息发送至各乡（镇）防汛抗旱指挥部组成人员和各村（社

区）防御组，村（社区）防御组利用广播、电话铜锣、口哨、手
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摇报警器或责任人奔走相告等方式将可能出现险情信息告知危

险区住户,做好防御山洪工作和转移准备,并通知各乡（镇）防汛

抗旱指挥部各工作组及时进入危险区村（社区）,开展信息传送

和转移安置路线踏勘等,划定警戒区,做好人员转移等一切准备工

作。 

⑸当收到市防汛抗旱指挥部办公室和市水旱灾害防御中心

Ⅰ级（暴雨超过转移雨量值并持续）预警信息时,按照预案行动

方案，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室立即向指挥部组成人员

和各村（社区）防御组人员发送人员转移信息,危险区村（社区）

防御组通过广播向农户发布紧急避灾转移指令,各乡（镇）防汛

抗旱指挥部各工作组按照职责分工，及时组织人员将危险区内人

员在最短时间内转移；当情况危机时，通知警戒区内的人员自行

转移。 

市域山洪灾害预报预警信息传送流程如图 4-2 所示。 

图 4-2            华亭市山洪灾害预报预警信息传送流程图
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5 响应行动 

5.1 山洪灾害防御等级 

5.1.1 山洪灾害防御等级划分依据 

⑴《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL666-2024）； 

⑵《关于水旱灾害防御应急响应工作规程的通知》（水利部

水防〔2022〕171 号）； 

⑶《全国山洪灾害防治规划》（国家防汛抗旱总指挥部，2002

年）。 

5.1.2 山洪灾害防御等级 

山洪灾害防御等级一般分为四级（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级）

或四级颜色预警（蓝色、黄色、橙色、红色），分别为Ⅰ级—红

色，Ⅱ级—橙色，Ⅲ级—黄色，Ⅳ级—蓝色。 

5.1.3 山洪灾害防御等级划分标准 
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⑴Ⅰ级（红色）：全市遭遇极大暴雨，某河流域 0.5 小时降

雨量超过立即转移预警指标，或 3 小时降雨量超 150 毫米或 24

小时降雨量超 250 毫米， 山洪灾害已发生或极可能大范围爆发，

已经威胁群众生命财产安全，需要大范围转移人员和开展抢险救

灾。   

⑵Ⅱ级（橙色）：全市遭遇特大暴雨，某河流域 0.5 小时降

雨量超过准备转移预警指标，或 3 小时降雨量达到 100 毫米以上

或 24 小时降雨量达到 200 毫米以上，多条河沟可能发生山洪灾

害，或局部出现山洪灾害，可能造成较大范围淹没或人员伤亡。   

⑶Ⅲ级（黄色）：某河流域遭遇大暴雨，0.5 小时降雨量接近

准备转移预警指标，或 3 小时降雨量达 50 毫米以上或 24 小时降

雨量达 150 毫米以上，多条山洪沟可能发生洪水，威胁低洼地区

居民安全。   

⑷Ⅳ级（蓝色）：某河流域遭遇强降雨，1 小时降雨量接近

准备转移预警指标，或 6 小时降雨量达 50 毫米以上或 24 小时降

雨量达 100 毫米以上，部分山洪沟可能发生小规模洪水，但威胁

范围较小。 

5.2 响应行动 

5.2.1 预防响应行动 

⑴市防汛抗旱指挥部办公室及乡（镇）防汛抗旱指挥部每年
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汛前、汛中结合防汛检查巡查，对市、乡（镇）辖区内山洪灾害

危险区的机关事业单位、工矿企业、施工营地、旅游景区、城乡

居民等山洪灾害险情、隐患及防治防御情况进行拉网式检查排查

登记，并督促整改处置，打好防御抢险救援基础。 

⑵汛期接到省、平凉市防汛抗旱指挥部办公室及平凉市水旱

灾害防御中心的暴雨预报信息后，市防汛抗旱指挥部、市水务局、

乡（镇）防汛抗旱指挥部、村（社区）防御组成员迅速到岗，实

行 24 小时值班值守，加强防御准备，加密巡查重点防御区的防

御对象，组织会商研判。 

⑶当遭遇大范围大暴雨时，市防汛抗旱指挥部可根据判断提

前实施关停管控措施，关闭市内旅游景区和局地进山道路，停止

危险区施工建设活动等，安排预置抢险救援设备和队伍，组织提

前转移老弱病残幼、车辆、农用及施工机械等可移动财产。 

5.2.2Ⅳ级应急响应行动 

当市水务局发出Ⅳ级山洪应急响应预警，或者出现市防汛抗

旱指挥部判定应启动Ⅳ级山洪应急响应的其他事项时，由市防汛

抗旱指挥部办公室主任签发文件、启动Ⅳ级应急响应，市防汛抗

旱指挥部全面响应，组织指挥山洪灾害防御工作，调度应急抢险

队伍和物资赴一线应急抢险救援。涉险区或受灾地区乡（镇）、

工程管理单位组织人力、物力、财力全面投入山洪灾害应急抢险。 



 

- 58 - 

市防汛抗旱指挥部密切掌握工作动态，跟踪掌握相关灾情信

息及发展态势，指导开展山洪灾害防御抢险工作，并向平凉市防

汛抗旱指挥部报告工作。 

市防汛抗旱指挥部各成员单位指导开展本行业山洪灾害应

急工作，并向市防汛抗旱指挥部报告行业应急抢险工作情况。 

5.2.3Ⅲ级应急响应行动 

当市水务局Ⅲ级山洪应急响应预警，或出现市防汛抗旱指挥

部判定应启动Ⅲ级山洪应急响应的其他事项时，由市防汛抗旱指

挥部副总指挥签发文件、启动Ⅲ级应急响应，市防汛抗旱指挥部

全面响应，市人民政府设立前线指挥部组织领导山洪灾害应急抢

险工作，调度应急抢险队伍和物资赴一线开展山洪灾害抢险救灾

工作，并向平凉市防汛抗旱指挥部报告工作情况。 

5.2.4Ⅱ级应急响应行动 

当市水务局发出Ⅱ级山洪应急响应预警，或出现市防汛抗旱

指挥部判定应启动Ⅱ级山洪应急响应的其他事项时，由市防汛抗

旱指挥部总指挥签发文件、启动Ⅱ级应急响应，政府统一组织指

挥和协调应急工作，设立前线指挥部，调度物资设备和抢险队伍

全面投入山洪灾害应急抢险救援，市、乡（镇）人民政府全力以

赴开展山洪灾害应急抢险救灾工作，并向平凉市防汛抗旱指挥部

报告工作情况。 
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同时，报请平凉市防汛抗旱指挥部各成员单位派出负责同志

及专家组参加市前线指挥部工作，协调调度本行业专家及抢险队

伍、物资等资源支持山洪灾害应急抢险工作，督促落实行业山洪

灾害应急抢险救灾措施，及时向平凉市防汛抗旱指挥部报告行业

山洪灾害应急抢险救灾工作情况。 

5.2.4I 级响应 

当市水务局发出 I 级山洪应急响应预警，或出现市防汛抗旱

指挥部判定应启动 I 级山洪应急响应的其他事项时，由市委、市

政府启动并发布市级 I 级应急响应，并请示平凉市委、市政府提

供支援或者负责应对。在市委、市政府的统一领导、指挥和协调

下，市防汛抗早指挥部组织指挥全市山洪灾害应急抢险救援工

作，各成员单位、有关部门全力以赴投入山洪灾害应急抢险救援

工作，动员组织社会力量积极参与山洪灾害应急抢险救援。 

5.2.5 响应对策 

山洪灾害防御应急抢险期间，市防汛抗旱指挥部可依法在其

行政区域内征调人力、物资、车辆。应急响应启动后，对山洪灾

害防御重点区域采取以下措施。 

⑴加强监测预警，市防汛抗旱指挥部办公室及市水务局及时

向涉险区群众发布山洪预警预报，指挥村（社区）防御组采用预

警广播、手摇报警器、铜锣、口哨等预警设施向灾区群众发出转
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移撤离信号，并立即组织受威胁群众按照乡（镇）、村（社区）

预案制定的转移路线撤离至灾区安置点等安全地带。 

⑵市防汛抗旱指挥部指挥调度受灾乡（镇）防汛抗旱指挥部

指挥及村（社区）山洪灾害防御组立即组织搜寻营救遇险和失踪

人员，最大程度地减少人员伤亡。 

⑶市、乡（镇）防汛抗旱指挥部调度救援物资设备，搭建帐

篷、移动床、临时锅灶，调集食物、饮用水等生活用品，妥善安

置受灾群众生活，维护好灾区秩序。 

⑷市、乡（镇）防汛抗旱指挥部立即向灾区调集抢险、救援、

医护人员和物资，帮助灾区开展抢险救援。 

5.3 信息发布 

汛情、险情、灾情及山洪灾害防御工作信息，由市防汛抗旱

指挥部负责统一发布。 

山洪灾害防御信息，通过广播电视、手机短信及“两微一端”

等形式向社会发布。信息发布应当及时、准确、客观、全面。 

险情和灾情可能影响其他地区(包括外市县区)防洪安全的

要及时通报有关地区的山洪灾害防御指挥部和有关市县区相应

级别的防汛部门。 

5.4 转移避险 

5.4.1 人员转移 



 

- 61 - 

通过不同区域的气象、水文、地理、地势及居住人口数量等

因素分析评价，划定好的各村（社区）危险区、安全区和转移路

线，不得在生产、居住和建设活动中损毁。并在平时组织群众演

练，让村民熟悉危险区、安全区范围和转移路线，同时熟记紧急

避灾躲灾的转移预警信号，明确山洪灾害的预报预警方法和疏散

转移方案。在接到转移信息后,各乡（镇）防汛抗旱指挥部转移

安置组深入现场,指挥群众,迅速按预定路线安全、有序地转移,转

移工作采取包片包户负责的办法，务必做到危险区人员全部转

移。 

5.4.2 转移安置的原则和责任人 

⑴转移安置的原则是：先人员后财产，先老、弱、病、残后

一般人员，先危险区人员后警戒区人员。 

⑵现场信号发送人和转移责任人必须最后离开山洪灾害发

生区，并有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。 

⑶转移安置责任人为各乡（镇）防汛抗旱指挥部转移安置组

负责人，负责指挥转移和安置工作。 

5.4.3 安置办法及地点 

山洪灾害发生后，原则上向附近的高地撤退，危险区各村（社

区）危险区群众按山洪灾害防御预案确定的转移路线及安置地点

转移撤离，转移时以村（社区）、社为单位安排。安置选址的方
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法应本着就近、安全的原则，采取分散、到户、到单位、搭棚、

租房等安置方式。 

5.5 抢险救援 

5.5.1 抢险救援准备 

一是各乡（镇）防汛抗旱指挥办公室及各村（社区）汛前汛

中通过广播、标语、会议、进村入户发放明白卡等多种形式向群

众宣传山洪灾害防御基本知识，增强群众防灾减灾意识、制定山

洪灾害防御预案，开展应急演练，提升群众应急救援能力。 

二是市、乡（镇）防汛抗旱指挥储备山洪灾害防御物资设备，

不断充实移动发电机、水泵、水管、编织带、雨伞、雨衣、雨鞋、

铁锹、洋镐、手电筒、帐篷、移动床等防汛抢险物资储备量，做

好抢险救灾准备；同时，与相关工程建设单位签订大型应急抢险

机械设备使用合同，确保发生灾情时可用及时调用。 

三是成立山洪灾害应急抢险队伍，每年汛前调整补充市及各

乡（镇）、村（社区）山洪灾害防御抢险队人员，保证抢险队伍

精干、快速、有力。 

5.5.2 抢险、救援 

当接到市防汛抗旱指挥部办公室抢险救援指令后，各乡（镇）

防汛抗旱指挥部迅速组织开展抢险救灾。抢险救援工作由各乡

（镇）防汛抗旱指挥部各工作组按各自职责任分工，在乡（镇）
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防汛抗旱指挥部调度指挥下，各司其职、各负其责，协作配合，

有条不紊地开展。 

⑴一旦发生险情，在及时向市防汛抗旱指挥部办公室报告的

同时，各乡（镇）防汛抗旱指挥部应立即组织乡（镇）、村（社

区）应急抢险队投入抢险救援，确保危险区群众的生命安全，尽

量减少财产损失。 

⑵抢险救援过程中，各乡（镇）防汛抗旱指挥部应对可能造

成新的危害的山体、建筑物等危险点安排专人监测、防御，及时

报送信息。 

5.6 响应结束 

当山洪灾害得到有效控制，由市防汛抗旱指挥部决定降低山

洪灾害应急响应级别或结束山洪灾害应急响应。响应结束后，灾

区乡（镇）政府应当组织有关部门做好灾区生活供给、卫生防疫、

救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产和重

建家园等善后工作。 

5.7 善后处理及灾后恢复 

⑴危险区人员安全转移后，各乡（镇）防汛抗旱指挥部善后

处置与灾后恢复组有组织地对转移人员进行清点，如有人员受

伤，应及时抢救受伤人员，迅速组织力量抢修水、电、路、通信

等基础设施。 
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⑵市应急管理局应会同灾区乡（镇）政府，及时调配救灾款

物，组织安置受灾群众，开展倒塌房屋的恢复重建，对紧急转移

的人员作好临时安置，保证因灾受伤群众得到及时治疗，安排好

受灾群众的基本生活。 

⑶市卫健局负责调配医务技术力量，救治因灾伤病人员，对

灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播、蔓延。当

地政府应组织对可能造成环境污染的污染物进行清除。 

⑷市粮食和物资局负责清理盘点防汛抢险物料消耗情况，评

估防汛物资储备和调度工作，补充物资缺额，补充储备短板，做

好储备工作。 

⑸市住建局、市交通运输局、市水务局等部门要以防洪工程、

道路工程、市政住宅工程等为重点，分析水毁情况，制定修复计

划，加快修复，尽快恢复主体功能。特别是影响行洪安全的工程

设施，要优先安排计划，加大力量投入，加快修复加固险段工程。 

⑹响应结束后，灾区乡（镇）防汛抗旱指挥部及各成员单位

要分析总结应急响应工作，评估响应成效和问题，提出完善应急

响应的意见建议。评估内容包括雨情、灾情、险情和应对措施、

投入、成效及存在问题、工作建议等。 

6 保障措施 

6.1 加强汛前检查 



 

- 65 - 

汛前，市防汛指挥部办公室组织水务、应急、自然资源等部

门对辖区内山洪灾害、地质灾害危险区及山洪灾害相关通信、监

测预警设施进行全面检查，统计危险区内常住人口登记造册，发

现问题及时处理，做到有险必查、有险必纠、有险必报。主要内

容有： 

⑴对威胁村庄安全的河沟道进行检查，对行洪不畅的要组织

所在乡镇政府及时开挖疏浚。 

⑵全面掌握沿河流（沟道）居民的基本情况，包括人口、财

产、联系方式等信息。 

⑶全面掌握沿河流（沟道）企事业单位情况，包括工作人员

数量、固定资产、运行情况、负责人情况等信息。居民及企事业

单位的信息实行动态管理，实时更新，确保遇到险情需要转移时

不漏一人。 

6.2 开展宣传教育及演练 

市防汛指挥部办公室与市水务局负责全市山洪灾害防御宣

传教育培训及演练。 

⑴利用会议、广播、电视、墙报、标语、进村入户发放明白

卡等多种形式，宣传山洪灾害防御常识，增强群众主动防灾避灾

意识。 

⑵山洪、地质灾害等隐患点和危险区域要设置醒目的警示
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牌。 

⑶组织对乡（镇）、村（社区）、社各级各类责任人进行知

识技能培训，针对山洪灾害防御预案组织群众进行适时演练，

熟悉转移路线及安置地点。 

6.3 落实防汛工作行政首长负责制 

汛前，市防汛抗旱指挥部组织召开由各乡（镇）领导、机关

包村干部、村（社区）行政一把手、重点部位负责人、预警员等

人参加的山洪灾害防御暨防汛抗洪动员大会，具体部署山洪灾害

防御工作。 

6.3.1 建立乡（镇）、村、社、户四级包联体系 

⑴市领导包乡（镇），乡（镇）领导包村。汛前，市、乡（镇）

防汛抗旱指挥部明确分工、责任到人，每个乡（镇）落实一名市

领导和一名干部、每个村（社区）落实一名乡（镇）领导和一名

干部，包干负责乡（镇）、村（社区）的山洪灾害防御工作。 

⑵村干部包社。每个村班子干部都要按片包联，负责该片的

防汛避险工作。 

⑶领导干部、党员干部包户。老、幼、病、残、呆傻、孤寡

等特殊群体，每人每户都落实一名党员领导干部具体负责联系转

移工作。 

6.3.2 山洪灾害防御“九个一”要求 
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⑴山洪灾害易发区每村（社区）落实一名预警员、配备一个

简易雨量报警站、配备一套简易报警设备、编制一个村（社区）

级应急避撤预案、确定一处避灾安置点、制作一个宣传告示栏、

每户发放一张明白卡、至少搞一次培训，至少搞一回演练。 

⑵汛前，各乡（镇）防汛抗旱指挥部办公室明确每个村（社

区）、每一户由谁负责，转移到哪儿，怎么走，发什么信号、由

谁发送等要落实到人。遇到紧急情况，确保群众安全有序转移。

乡（镇）、村（社区）应按照实际需求设有永久、半永久、临时

性避雨栅（场所），有条件的配备移动帐篷；乡（镇）、村（社区）

危险区住户要签订接洽协议，要求在遇有大到暴雨天气或连续降

雨时，接待避险群众。 

⑶各村（社区）要充分利用现有山洪灾害防治非工程措施建

设 或村（社区）委自筹建设的无线预警广播宣传、播报预警信

息、山洪灾害防御知识及紧急避险信号。村（社区）委应及时为

预警员或村干部办理预警广播 SIM 卡，确保无线预警广播运行

可靠。预警员或村干部换届时，应及时做好 SIM 卡移交工作。 

6.4 严格纪律 

⑴市、乡（镇）防汛抗旱指挥部及其组成单位要认真履行工

作职责，扎实做好山洪灾害防御准备工作，确保防治责任、防御

预案、物资储备、抢险队伍、抢险措施“五落实”。凡因准备工
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作落实不到位造成重大损失的，将严肃追究主要领导和相关责任

人的责任。 

⑵各乡（镇）防汛指挥部各成员单位主要领导在汛期一般不

得外出，确需外出的，必须报请市委、市政府主要领导批准。 

⑶市、乡（镇）防汛抗旱指挥部及其组成单位要严格执行

24 小时值班、领导带班制度，随时接受指挥调度。凡因无人值

班、领导干部手机不通贻误工作，造成重大损失的，将严肃追究

单位主要负责人、带班领导及相关责任人的责任。 

⑷一旦发生重大险情，各级领导必须靠前指挥，科学、果断

决策，积极组织抗洪抢险。各乡（镇）广大干部职工必须坚守岗

位，服从指挥。凡对防御指令推诿扯皮、讲条件、顶着不办、落

实不到位的，因工作不力造成人员重大伤亡和财产损失的，将依

法追究相关人员责任。 

7 附则 

7.1 预案管理与更新 

⑴本预案由华亭市人民政府批准，由市防汛抗洪指挥部办公

室负责解释。 

⑵本预案由华亭市水务局负责管理，并负责组织对预案进行

评估。每年汛期结束后，市水务局应对全市山洪灾害防御工作的

各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估，从全社会
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各个方面征求意见和建议，总结经验，找出问题，提出改进建议，

以进一步做好灾害防御工作。 

⑶本预案根据华亭市社会经济发展状况及市域山洪灾害演

变情况每 3～5 年更新修订。 

7.2 预案实施时间 

本预案自发布之日起实施。 
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附表 1                     华亭市历史山洪灾害损失统计表 

发生日期 受灾范围 
受灾农田 

(亩) 

倒塌房屋 

(间) 

死亡人数 

(人) 

受灾人数 

(人) 

经济损失 

(万元) 

过程降雨量 

(毫米) 

1954.6.16 城关、安口、高山、马峡  249     

1956.6 西华、安口等 6 乡(镇) 178.5 55 1    

1978.7 策底、上关、山寨、马峡 26516      

1981.9.17 东华镇  3 1    

1990.8.9 神峪、安口、南川等3乡(镇) 33953      

1990.8.22 河西、策底、山寨、神峪 4668.5      

1991.9.5 8 个乡(镇) 68900 4 1 54706 330  

1992 神峪、安口、东华、马峡 40377   16650 100  

1993 10 个乡(镇) 128453 30 35  683  

1994 7 个乡(镇) 53970 15   1036.44  

1995 全市 69500 6 2 85100 2580  

1996 全市 95560 180  9887 2978.72  

1997.7.27 4 个乡(镇) 4411 150  13187 621.5  

1998.6.8 全市 17578 37  11181 192.2  

1999.5.24 7 个乡(镇) 1700 480  66548 1080.7  

2000.8.27 西华、马峡、山寨 1584    64  

2001.6.22 西华、河西、上关、马峡 74237  1  778  

2001.7.21 神峪乡   2    

2002.6.28 8 个乡(镇) 33687 2 1  335.5  

2003.7 策底、安口、神峪、马峡 27000      

2003.8.28 全市 19800    396  

2003.8.10 上关镇  494   39  

2004.8.17 安口、山寨、河西、策底 13563 3   421  

2005.6.30 10 个乡(镇) 414207 84  118000 2490  

2006.6.24 3 个乡(镇) 91190   68573 995.8  

2006.8.14 8 个乡(镇) 2508   7563 158  

2006.8.25 西华、东华、策底等 440 14  179 32.6  

2007.8 6 个乡(镇) 64600   36000 3990.85  

2008.8.27 东华、马峡、策底、河西 7428    624  

2010.7.22 全市 72800 1873 14 84154 6353.1  
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2010.8.11 7 个乡(镇) 8004 94  7568 850.57  

2010.9.3 安口、东华、砚峡、马峡 33000 13  7943 3187  

2018.7.10 全市 12008 21     

2024.7.22～24 全市 8868 1146   4800  
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附表 2⑴                                    华亭市山洪灾害危险区基本情况统计表一 

序

号 

行政区划 危险区单元 防御对象 

备注 乡 

(镇) 

村 

(社区) 
名称 

防洪能力 

（年一遇） 

户数
（户） 

人口数 

(人) 

特殊人群
（人） 

责任人 联系电话 

1 

安口镇 

马家堡村 珍珠庙社 10 1 3  杨永康 18139722080  

2 东大街社区 东一巷 10 26 76  夏朝阳 18793357306  

3 南山村 沟口社 10 10 41  薛光利 13830390312  

4 晨光村 寺柯社 5 59 230  崔天柱 13830391885  

5 立新村 沙土梁社 5 16 42  牛万春 18093380849  

6 
胡家窑村 

胡家窑社 10 9 20  
董宏亮 13830356345 

 

7 麻地沟社 10 10 21   

 小计（6 村） 7 社  131 475     

8 

策底镇 

小南峪村 下庄社 5 8 28  肖伟 13772709717  

9 盘坡村 石咀社 2 3 10  王玲 17793368735  

10 策底村 东湾子社 2 3 13  贺锦才 18093355379  

11 大南峪村 下庙川社 10 11 44  李海杰 13830305246  

12 光明村 下八王社 10 5 13  杨小军 17389673012  

 小计（5 村）  5 社  31 108     

13 
东华镇 

西关社区 羊蹄洼 2 67 273  周世军 17393366882  

 小计（1 村）  1 社  67 273     

14 

西华镇 

刘磨村 华里屲社 2 2 7  郭生文 13993385109  

15 兴民村 兴民社 10 84 257  杨华 13399336950  

 小计（2 村） 2 社  86 264     

16 

马峡镇 

腰崖村 上腰崖社 1 1 3  袁臻 18919339157  

17 深沟村 上沟社 2 4 11  王瑞青 15809442099  

18 马峡村 陈家沟社 3 1 2  刘浩 15293326660  

 小计（3 村） 3 社  6 16     

6
3
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附表 2⑵                                    华亭市山洪灾害危险区基本情况统计表二 

序
号 

行政区划 危险区单元 防御对象 

备注 乡 

(镇) 

村 

(社区) 
名称 

防洪能力 

（年一遇） 

户数
（户） 

人口数 

(人) 

特殊人群
（人） 

责任人 联系电话 

19 

河西镇 

河南村 
南塬社 3 20 53  

荆小军 18893935833 
 

20 董家沟社 15 3 9   

21 杨庄村 雷家沟社 5 1 2  李拴虎 13993335535  

22 
建沟村 

建沟社 10 2 7  
包海军 13830317343 

 

23 前沟社 10 1 3   

 小计（3 村） 5 社  27 74     

24 

上关镇 

水联村 水联社 5 3 16  黎斌苏 18215323151  

25 王家沟村 王家沟社 5 11 40  张文 17793316398  

26 小川村 大滩社 5 3 12  刘红玉 13321505315  

27 磨坪村 石咀社 5 3 12  杨辉 13519332422  

 小计（4 村） 4 社  20 80     

28 

山寨乡 

刘河村 

马莲滩社 1 号 5 8 45  

湛玉龙 13830343193 

 

29 马莲滩社 2 号 2 4 18   

30 马莲滩社 3 号 3 15 68   

31 下庄社 5 4 24   

32 
东街村 

赵咀社 10 2 9  
马丽萍 17793347773 

 

33 小庄社 5 1 2   

34 

西街村 

郭家洼社 1 号 5 11 33  

王宏斌 18419539322 

 

35 郭家洼社 2 号 10 3 7   

36 北沟社 5 4 15   

37 甘河村 水草沟社 2 12 54  梁  伟 13830365758  

38 景坪村 新庄社 10 2 13  李文斌 17793372527  

 小计（5 村） 11 社  66 288     

6
4
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附表 2⑶                                    华亭市山洪灾害危险区基本情况统计表三 

序
号 

行政区划 危险区单元 防御对象 

备注 乡 

(镇) 

村 

(社区) 
名称 

防洪能力
（年一遇） 

户数
（户） 

人口数 

(人) 

特殊人群
（人） 

责任人 联系电话 

39 
砚峡乡 

砚峡社区 煤沟塬 10 1 81    砚峡煤矿 

 小计（1 村） 1 社  1 81     

 

神峪乡 
神峪社区 

北坡社 5 11 39  
马喜龙 18793349528 

 

 西川社 2 17 75   

 小计（1 村） 2 社  28 114     

 合计 31 41  473 1773     

           

           

           

           

           

  
 

        

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

6
5
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附表 3⑴                                 华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表一 
序
号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测 

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

1 

自动 

雨量 

站 

高镇雨量站 安口镇高镇村村部 E106°48＇19.35"、N35°14＇8.54" 

雨量 

 √   

2 关庄雨量站 安口镇关庄村村部 E106°45＇30.75"、N35°11＇57.42"  √   

3 胡家窑雨量站 安口镇胡家窑村村部 E106°48＇49"、N35°12＇23.12"  √ 董宏亮 13830356345 

4 吴家堡雨量站 安口镇吴家堡村村部 E106°39＇53.38"、N35°10＇7.93"  √   

5 武村铺雨量站 安口镇南川水管站 E106°42＇13.44"、N35°10＇37.02"  √   

6 安口水厂雨量站 安口镇安口水厂院内 E106°45＇31″、N35°11＇57″  √   

7 安口二水厂雨量站 安口镇安口二水厂院内 E106°48′19″、N35°14′09″  √   

8 策底雨量站 策底镇水管站院内 E106°36＇23.12"、N35°18＇36.23"  √ 贺锦才 18093355379 

9 关梁雨量站 策底镇关梁村村部 E106°37＇5.26"、N35°20＇31.72"  √   

10 光明雨量站 策底镇光明村卫生所院内 E106°34＇41.65"、N35°16＇50.44"  √ 杨小军 17389673012 

11 盘坡雨量站 策底镇盘坡村村部 E106°33＇24.14"、N35°17＇39.35"  √ 王  玲 17793368735 

12 红旗雨量站 策底镇红旗村村部 E106°35＇36.67"、N35°19＇31.57"  √   

13 东华雨量站 东华镇市水务局院内 E106°38＇54.94"、N35°12＇54.23"  √   

14 东峡雨量站 东华镇市污水处理厂院内 E106°41＇22.47"、N35°13＇49.01"  √   

15 黎明雨量站 东华镇黎明村村部 E106°35＇48.9"、N35°14＇0.06"  √   

16 裕光雨量站 东华镇裕光村村部 E106°34＇48.52"、N35°15＇0.02"  √   

17 王峡口水库雨量站 东华镇王峡口水库管理所   √   

18 草滩雨量站 西华镇牛舌堡水厂院内 E106°30＇16.52"、N35°10＇17.96"  √   

19 青林村雨量站 西华镇青林村村部 E106°36＇24.79"、N35°09＇43.65"  √   

20 西华雨量站 西华镇西华水厂院内 E106°34＇30.27"、N35°11＇46.31"  √   

21 阳关雨量站 西华镇阳关村村部 E106°32＇15.58"、N35°09＇24.93"  √ 杨  锋 18009339366 

22 罗马寺雨量站 马峡镇红崖山水厂 E106°29＇28.55"、N35°16＇19.55"  √   

23 马峡雨量站 马峡镇水管站院内 E106°31＇44.07"、N35°14＇19.23"  √ 刘  浩 15293326660 

24 孟台雨量站 马峡镇孟台水源站 E106°25＇7.87"、N35°12＇5.13"  √   

25 河西雨量站 河西镇水管站院内 E106°33＇6.27"、N35°20＇0.99"  √ 佐巧红 19993313756 

26 建沟雨量站 河西镇建沟村新农村 E106°32＇11.58"、N35°22＇8.08"  √ 包海军 13830317343 

27 车厂沟雨量站 河西镇车厂沟水库管理所 E106°28＇18.43"、N35°12＇21.5"  √   

6
6
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附表 3⑵                                 华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表二 

序

号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测 

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

28 

自动 

雨量 

站 

磨坪雨量站 上关镇海龙林场场部 E106°33＇40.86"、N35°07＇34.88" 

雨量 

 √ 宋红喜 18794626668 

29 上关雨量站 上关镇政府院内 E106°38＇25.31"、N35°05＇32.57"  √ 张红云 18993359422 

30 水联雨量站 上关镇水联村村部 E106°40＇16.12"、N35°08＇18.09"  √ 黎斌苏 18215323151 

31 王家沟雨量站 上关镇王家沟村村部 E106°36＇8.29"、N35°07＇20.49"  √ 张  文 17793316398 

32 九一沟雨量站 上关镇九一沟村村部 E106°48＇8.34"、N35°05＇20.67"  √   

33 甘河雨量站 山寨乡甘河村村部 E106°24＇52.25"、N35°16＇16.5"  √ 梁  伟 13830365758 

34 新庄雨量站 山寨乡新庄村村部 E106°27＇40.16"、N35°15＇10.06"  √   

35 东沟雨量站 砚峡乡东沟村村部 E106°38＇44.77"、N35°17＇26.05"  √ 闫  钰 1.52936E+11 

36 韩河雨量站 砚峡乡韩河村村部 E106°41＇10.14"、N35°18＇34.07"  √ 李小龙 13993339430 

37 砚峡雨量站 砚峡乡政府院内 E106°40＇1.02"、N35°15＇03"  √   

38 石堡子水库雨量站 砚峡乡石堡子水库管理所内 E106°42′46″、N35°17′24″  √   

39 寇家河雨量站 神峪乡寇家河村村部 E106°51＇52.43"、N35°07＇21.89"  √ 刘和平 13689478166 

40 神峪雨量站 神峪乡水管所院内 E106°48＇12.86"、N35°06＇58.57"  √   

41 新赛塬雨量站 神峪乡新赛塬村中塬社 E106°43＇42.28"、N35°08＇43.25"  √ 马喜龙 18793349528 

42 石堡子雨量站 安口镇石堡子村村部 E106°47＇0.33"、N35°15＇53.87"  √   

1 
自动 

水位

站 

策底河水位站 策底傎韩河村朱家庄社 E106°42＇45.83"、N35°17＇23.63" 

水位

雨量 

 √   

2 马峡河水位站 马峡镇王峡口村上街社 E106°34＇12"、N35°14＇07"  √   

3 西华河水位站 西华镇龚阳村蔺家沟社 E106°34＇21.39"、N35°12＇5.71"  √   

4 上关河水位站 上关乡小川村小川社 E106°36'58"、N35°05＇35"  √   

1 

视频

监控

站 

南北河交汇口视频站 东华镇东峡村峡口社河道旁 E106°40＇53.68"、N35°13＇26" 

水位 

 √   

2 汭河视频站 安口镇纪家庄村小庄社 E106°49＇37.2"、N35°15＇21.6"  √   

3 车厂沟水库视频站 马峡镇车厂沟村水库区 E106°26＇31.2"、N35°10＇1.2"  √   

4 王峡口水库视频站 马峡镇王峡口村水库区 E106°35＇13.2"、N35°14＇16.8"  √   

5 小川水库视频站 上关镇小川村小川社水库区 E106°37＇40.8"、N35°05＇49.2"  √   

6 石堡子水库视频站 砚峡乡韩河村水库区 E106°42＇50.37"、N35°17＇34"  √   

7 西华河视频站 西华镇西华村西华桥头 E106°34＇22"、N35°12＇04"  √   

6
7
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附表 3⑶                                 华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表三 

序

号 

站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测 

内容 

观测方式 责任

人 
联系电话 

简易 自动 

8 

视频

监控 

站 

西华河东华视频站 东华镇东华社区南河桥头左岸 E106°39′11"、N35°13′01" 

水位 

 √   

9 西华河刘磨视频站 西华镇刘磨村刘磨大桥前 E106°37′13"、N35°12′12"  √   

10 西华河牛舌堡视频站 西华镇牛舌堡塘坝河道旁 E106°30′54"、N35°10′18"  √   

11 北汭河马峡视频站 马峡镇腰崖村河道旁 E106°31′54"、N35°14′24"  √   

12 南川河晨光村视频站 安口镇晨光村河道右岸 E106°47′50"、N35°14′05"  √   

13 山寨河红崖山塘坝视频站 山寨乡红崖山塘坝河道旁 E106°26′30"、N35°16′19"  √   

14 山寨河山寨乡视频站 山寨乡山寨大桥前河道左岸 E106°28′39"、N35°17′17"  √   

15 策底河河西视频站 河西镇河南村桥前河道旁 E106°33′12"、N35°19′12"  √   

16 策底河策底视频站 策底镇红旗村大桥前河道旁 E106°35′38"、N35°19′29"  √   

17 黑河神峪视频站 神峪乡神峪大桥前河道旁 E106°48′39"、N35°08′24"  √   

18 上关河上关视频站 上关镇上关桥前河道旁右岸 E106°38′16"、N35°05′30"  √   

1 

简易

雨量

报警

器 

晨光村雨量报警器 安口镇晨光村村部 E106°44′28″、N35°11′34″ 

雨量 

√  崔天柱 13830391885 

2 大坪村雨量报警器 安口镇大坪村小学院内 E106°46′25″、N35°10′16″ √  彭小亮 15193319076 

3 高镇村雨量报警器 安口镇高镇村村部 E106°47′47″、N35°14′02″ √  董宏亮 13830356345 

4 关庄村雨量报警器 安口镇关庄村村部 E106°45′42″、N35°12′04″ √  徐菁元 18793360766 

5 胡家窑村雨量报警器 安口镇胡家窑村村部 E106°48′49″、N35°12′23″ √  罗  涛 19289635622 

6 陶坪村雨量报警器 安口镇陶坪村村部 E106°47′34″、N35°11′36″ √  白海婧 13830392899 

7 吴家堡村雨量报警器 安口镇吴家堡村村部 E106°39′53″、N35°10′08″ √  高  原 15825835841 

8 南川雨量报警器 安口镇南川水管所院内 E106°42′13″、N35°10′37″ √  刘国伟 17709334953 

9 策底水管站雨量报警器 策底镇水管站院内 E106°36′23″、N35°18′36″ √  杨仁义 13042999573 

10 鲁家塬雨量报警器 策底镇策底村鲁家塬社 E106°36′37″、N35°18′20″ √  贺锦才 18093355379 

11 关梁村雨量报警器 策底镇关梁村村部 E106°37′05″、N35°20′32″ √  李银平 13649335550 

12 光明村雨量报警器 策底镇光明村卫生所院内 E106°34′42″、N35°16′50″ √  杨小军 19193313878 

13 罗蟒村雨量报警器 策底镇罗蟒村村部 E106°36′24″、N35°17′34″ √  刘宏伟 13359333277 

14 盘坡村雨量报警器 策底镇盘坡村村部 E106°33′24″、N35°17′39″ √  杨  珍 15390537886 

15 小南峪村雨量报警器 策底镇小南峪村村部 E106°32′49″、N35°16′11″ √  陈春龙 13321304629 

16 北河社区雨量报警器 东华镇北河社区院内 E106°38′55″、N35°13′34″ √  杜维军 15349338889 

6
8
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附表 3⑷                                 华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表四 

序

号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

17 

 

东华村雨量报警器 东华镇东华村村部 E106°39′09″、N35°12′57″ 

 

√  马旭阳 13993391010 

18 东峡村雨量报警器 东华镇东峡村村部 E106°40′15″、N35°13′11″ √  李建强 18609335071 

19 黎明村雨量报警器 东华镇黎明村村部 E106°35′49″、N35°14′00″ √  刘让成 13993367523 

20 黎明小学雨量报警器 东华镇黎明村小学院内 E106°37′04″、N35°14′10″ √  刘让成 13993367523 

21 刘家沟村雨量报警器 东华镇刘家沟村村部 E106°38′43″、N35°11′48″ √  王鹏巍 18693300115 

22 南村沟村雨量报警器 东华镇南村沟村小学院内 E106°35′08″、N35°13′35″ √  孟进贤 18294034942 

23 庞磨村雨量报警器 东华镇庞磨村小学院内 E106°37′24″、N35°13′45″ √  陈  刚 18993328463 

24 前岭社区雨量报警器 东华镇前岭社区院内 E106°39′15″、N35°15′40″ √  苏  安 13993378187 

25 王峡口村雨量报警器 东华镇王峡口村小学院内 E106°34′12″、N35°14′07″ √  于  泳 15293311937 

26 月园村雨量报警器 东华镇月园村村部 E106°42′42″、N35°14′00″ √  邹玉鑫 13830305459 

27 裕光村雨量报警器 东华镇裕光村村部 E106°34′56″、N35°15′01″ √  吴小平 13909335655 

28 牛舌堡雨量报警器 西华镇草滩村牛舌堡水厂内 E106°30′17″、N35°10′18″ √  寇磊磊 13321305050 

29 蔺家沟社雨量报警器 西华镇龚阳村蔺家沟社 E106°34′25″、N35°11′56″ √  李  敏 13830381959 

30 圈头社雨量报警器 西华镇刘磨村圈头社 E106°37′09″、N35°11′50″ √  李佳栋 13830388763 

31 青林村雨量报警器 西华镇青林村村部 E106°36′25″、N35°09′44″ √  潘明忠 13150182555 

32 蒋家塬雨量报警器 西华镇上亭社区蒋家塬社 E106°34′14″、N35°11′39″ √  马彩娟 15379189795 

33 什民村雨量报警器 西华镇什民村村部 E106°34′20″、N35°09′25″ √  张建文 19993374777 

34 王寨村雨量报警器 西华镇王寨村村部 E106°32′31″、N35°11′56″ √  左玉龙 15120410241 

35 阳关村雨量报警器 西华镇阳关村村部 E106°32′16″、N35°09′25″ √  刘森林 13399339474 

36 裕民小学雨量报警器 西华镇裕民村小学内 E106°35′44″、N35°11′38″ √  王伟伟 15337032111 

37 车厂沟水库雨量报警器 马峡镇车厂沟水库管理所 E106°28′18″、N35°12′21″ √  王旭东 13830397170 

38 双明村雨量报警器 马峡镇双明村村部 E106°31′22″、N35°13′21″ √  苏文娟 18193324813 

39 孟台村雨量报警器 马峡镇孟台村小学内 E106°25′08″、N35°12′05″ √  王小琴 15095543795 

40 深沟村雨量报警器 马峡镇深沟村村部 E106°30′02″、N35°14′03″ √  王瑞青 15809442099 

41 寺沟村雨量报警器 马峡镇寺沟村村部 E106°30′25″、N35°12′40″ √  孙让过 18215364128 

6
9
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附表 3⑸                                 华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表五 

序

号 

站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

42 

简易

雨量

报警

器 

腰崖村雨量报警器 马峡镇腰崖村村部 
E106°33′03″、N35°14′

21″ 

雨量 

√  李玉红 19993333141 

43 
红崖山水厂雨量报警器 马峡镇红崖山水厂内 

E106°29′29″、N35°16′

20″ 
√  赖龙飞 15097083336 

44 
马峡水管站雨量报警器 马峡镇水管站院内 

E106°31′44″、N35°14′

19″ 
√  王旭东 13830397170 

45 
河南村雨量报警器 河西镇河南村村部 

E106°33′14″、N35°19′
44″ 

√  荆小军 18893935833 

46 
河西水管站雨量报警器 河西镇水管站院内 

E106°33′06″、N35°20′
01″ 

√  徐克忠 18193303816 

47 
建沟村雨量报警器 河西镇建沟村新农村点 

E106°32′12″、N35°22′

08″ 
√  包海军 13830317343 

48 
新庄村雨量报警器 河西镇新庄村村部 

E106°31′23″、N35°20′
11″ 

√  杨  军 13689336184 

49 
杨庄村雨量报警器 河西镇杨庄村村部 

E106°32′10″、N35°18′

58″ 
√  李伟伟 19993304076 

50 
新西村雨量报警器 河西镇新西村村部 

E106°30′20″、N35°20′

26″ 
√  佐巧红 19993313756 

51 
半川村雨量报警器 上关镇半川村村部 

E106°39′03″、N35°04′

45″ 
√  刘万清 15389286733 

52 
陈家河村雨量报警器 上关镇陈家河村村部 

E106°37′58″、N35°08′

20″ 
√  李贵林 18693316183 

53 
塄坎村雨量报警器 上关镇塄坎村村部 

E106°38′26″、N35°06′
34″ 

√  王路平 18215318756 

54 
水联村雨量报警器 上关镇水联村村部 

E106°40′16″、N35°08′
18″ 

√  黎斌苏 18215323151 

55 
王家沟村雨量报警器 上关镇王家沟村村部 

E106°36′08″、N35°07′

20″ 
√  张  文 17793316398 

7
0
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序

号 

站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

56 
小川村雨量报警器 上关镇小川村村部 

E106°36′58″、N35°05′

35″ 
√  刘红玉 13321305315 

57 
西庄村雨量报警器 上关镇西庄村村部 

E106°38′44″、N35°05′

15″ 
√  米珍贵 13034189527 

58 
早阳村雨量报警器 上关镇早阳村村部 

E106°41′58″、N35°08′

04″ 
√  李水龙 15025935545 

59 
北阳洼村雨量报警器 山寨乡北阳洼村村部 

E106°28′14″、N35°18′

24″ 
√  薛  勇 18293338892 

60 
东街村雨量报警器 山寨乡政府院内 

E106°28′27″、N35°17′

20″ 
√  马丽萍 17793347773 

61 
甘河村雨量报警器 山寨乡甘河村村部 

E106°24′52″、N35°16′

17″ 
√  梁  伟 13830365758 

62 
刘河村雨量报警器 山寨乡刘河村村部 

E106°29′08″、N35°18′
08″ 

√  湛玉龙 13830343193 

63 
南阳洼村雨量报警器 山寨乡南阳洼村村部 

E106°29′27″、N35°15′
11″ 

√  郭永娟 19968414996 

64 
西街村雨量报警器 山寨乡西街村村部 

E106°28′09″、N35°17′
09″ 

√  王宏斌 18419539322 

65 
峡滩村雨量报警器 山寨乡峡滩村村部 

E106°30′19″、N35°17′
47″ 

√  张  平 18793350335 

66 
景坪村雨量报警器 山寨乡景坪村村部 

E106°27′40″、N35°15′

10″ 
√  李文斌 17793372527 
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附表 3⑹                                华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表六 

序

号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

67 

简易

雨量

报警

器 

东沟村雨量报警器 砚峡乡东沟村村部 
E106°38′45″、N35°17′

26″ 

雨量 

√  闫  钰 1.52936E+11 

68 
东沟煤矿雨量报警器 砚峡乡东沟煤矿院内 

E106°39′16″、N35°16′

05″ 
√ 

 
唐国继 18093321788 

69 
韩河村雨量报警器 砚峡乡韩河村村部 

E106°41′10″、N35°18′

34″ 
√ 

 
李小龙 13993339430 

70 
砚峡社区雨量报警器 砚峡乡砚峡社区院内 

E106°37′02″、N35°16′

43″ 
√ 

 
杨  锋 18009339366 

71 
寇家河村雨量报警器 神峪乡寇家河村村部 

E106°51′52″、N35°07′

22″ 
√  肖林辉 18193324813 

72 
神峪乡雨量报警器 神峪乡政府院内 

E106°48′13″、N35°06′

59″ 
√  王宏伟 15193344431 

73 
中塬社雨量报警器 神裕乡神峪村中塬社 

E106°43′39″、N35°08′

43″ 
√  霍保顺 18215336460 

74 
草窝村雨量报警器 神峪乡草窝村村部 

E106°46′03″、N35°06′

23″ 
√  杨进兴 18393733440 

75 
吉家河村雨量报警器 神峪乡吉家河村村部 

E106°49′20″、N35°07′

41″ 
√  李建国 19893350292 

76 
九一沟村雨量报警器 神峪乡九一沟村村部 

E106°48′08″、N35°05′

21″ 
√  夏  祥 18419738568 

77 
南梁村雨量报警器 神峪乡南梁村村部 

E106°48′08″、N35°06′

41″ 
√  闫宝奎 13993365197 

78 
下关村雨量报警器 神峪乡下关村村部 

E106°48′13″、N35°06′

59″ 
√  霍保顺 18215336460 

79 
西沟门村雨量报警器 神峪乡西沟门村村部 

E106°42′11″、N35°06′

05″ 
√  宋周鹏 13659394614 

7
1
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序

号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

80 
袁庄村雨量报警器 神峪乡袁庄村村部 

E106°46′42″、N35°07′

36″ 
√  万少东 18215356785 

81 
张家磨村雨量报警器 神峪乡张家磨村村部 

E106°43′39″、N35°07′

56″ 
√  胡  峰 15809442099 

82 
策底镇雨量报警器 策底镇政府院内 

E106°37′03″、N35°16′

34″ 
√  魏海瑢 18509445883 

83 
纪家庄村雨量报警器 安口镇纪家庄村村部 

E106°48′18″、N35°15′

45″ 
√  唐  敏 13399339959 

84 
石堡子村雨量报警器 安口镇石堡子村村部 

E106°47′00″、N35°15′

54″ 
√  李东旭 13993363378 

85 
三星社区雨量报警器 安口镇三星社区服务站 

E106°42′46″、N35°17′

24″ 
√  黄小强 15097082880 

1 简易

水位

报警

站 

西华河王寨村简易水
位报警站 

西华镇王寨村王寨桥前  

水位 

√    

2 
西华河蔺家沟社简易

水位报警站 

西华镇龚阳村蔺家沟社西
华桥头 

 √    

3 
策底河朱家庄社简易

水位报警站 

砚峡乡韩河村石堡子
水库前  

 √    

附表 3⑺                                华亭市山洪灾害监测站点分布情况统计表七 

序

号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

4 

 

汭河上街社简易 

水位报警站 

东华镇王峡口村王峡口 

水库前 
 

 

√    

5 
上关河小川社简易 

水位报警站 
上关镇小川村小川水库前  √    

6 
西华河车厂沟村简易

水位报警站 

马峡镇车厂沟村车厂沟 

水库前 
 √    
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序

号 

 站点 

类别 
监测站名称 站        址 地    理    位    置 

监测

内容 

观测方式 
责任人 联系电话 

简易 自动 

7 
汭河小庄社简易 

水位报警站 
安口镇纪家庄村小庄桥前  √    

8 
策底河策底村简易 

水位报警站 
策底镇策底村策底桥前  √    

9 南川河马家堡村简易
水位报警站 

安口镇马家堡村马家堡桥前  √    

10 
策底河河南村简易 

水位报警站 
河西镇河南村河南桥前  √    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

附表 4⑴                             华亭市山洪灾害监测站与预警对象关联情况统计表一 

序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

1 安口镇 马家堡村 珍珠庙社 马家堡村简易雨量报警器 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

杨永康 18139722080 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

7
2
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序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

2 
东大街 

社区 
东一巷 东大街社区简易雨量报警器 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

贾俊杰 13919545388 
1 小时：41.8 毫米 1 小时；54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

 

3 
南山村 沟口社 南山村简易雨量报警器 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

薛光利 13830390312 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

4 晨光村 寺柯社 晨光村简易雨量报警器 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

崔天柱 13830391885 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

5 立新村 沙土梁社 沙土梁简易雨量报警器 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

牛万春 18093380849 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

6 胡家窑村 胡家窑社 胡家窑自动雨量站 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

董宏亮 13830356345 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

7 胡家窑村 麻地沟社 麻地沟自动雨量站 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

董宏亮 13830356345 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

附表 4⑵                            华亭市山洪灾害监测站与预警对象关联情况统计表二 

序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

8 策底镇 小南峪村 下庄社 小南峪村简易雨量报警器 
0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

肖  伟 13772709717 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

7
3
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序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

9 盘坡村 石咀社 盘坡自动雨量站 

0.5 小时；30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

王  玲 17793368735 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

10 

策底村 东湾子社 策底自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

贺锦才 18093355379 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

 

11 
大南峪村 下庙川社 大南峪村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

李海杰 13830305246 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

12 光明村 下八王社 光明村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

杨小军 17389673012 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

13 东华镇 西关社区 羊蹄洼 西关社区简易雨量报警器 

0.5 小时；28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

周世军 17393366882 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

14 西华镇 刘磨村 华里屲社 西华村简易雨量报警器 

0.5 小时：24.9 毫米 0.5 小时：31.1 毫米 

郭生文 13993385109 
1 小时：36.4 毫米 1 小时：45.5 毫米 

2 小时：45.7 毫米 2 小时：57.1 毫米 

3 小时：51.4 毫米 3 小时：64.2 毫米 

附表 4⑶                           华亭市山洪灾害监测站与预警对象关联情况统计表三 

序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

7
4
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序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

15 西华镇 兴民村 兴民社 兴民村简易雨量报警器 

0.15 小时：30.1 毫米 0.15 小时：37.6 毫米 

杨  华 13399336950 
1 小时：44.0 毫米 0.15 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 0.15 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 0.15 小时：78.6 毫米 

16 

马峡镇 

腰崖村 上腰崖社 腰崖村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

袁  臻 18919339157 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

 

 

17 深沟村 上沟社 深沟村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

王瑞青 15809442099 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时；62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

 

18 
马峡村 陈家沟社 马峡自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

刘  浩 15293326660 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

19 

河西镇 

河南村 
南塬社、董家

沟社 
河南村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

荆小军 18893935833 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

20 杨庄村 雷家沟社 杨庄自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

李拴虎 13993335535 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

21 建沟村 
建沟社、前沟

社 
建沟自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

包海军 13830317343 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

附表 4⑷                           华亭市山洪灾害监测站与预警对象关联情况统计表四 

7
5
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序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

22 

上关镇 

水联村 水联社 

水联自动雨量站 

水联村简易雨量报警器 

 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

黎斌苏 18215323151 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

23 王家沟村 王家沟社 

王家沟自动雨量站 

王家沟村简易雨量报警器 

 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

张  文 17793316398 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

 

24 
小川村 大滩社 小川水库自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

刘红玉 13321505315 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

25 磨坪村 石咀社 磨坪自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

杨  辉 13519332422 
1 小时：44.毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

26 

山寨乡 

刘河村 

马莲滩社 

1 号、2 号、3

号下庄社 

刘河村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

湛玉龙 13830343193 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

27 东街村 马莲滩社 东街村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

马丽萍 17793347773 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

28 西街村 
郭家洼社 

1 号、2 号 
西街村简易雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

王宏斌 18419539322 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

附表 4⑸                           华亭市山洪灾害监测站与预警对象关联情况统计表五 
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序号 
乡 

（镇） 

村 

（社区） 

危险区 

名  称 
关联监测站 准备转移预警指标 立即转移预警指标 责任人 联系电话 

29 

山寨乡 

西街村 北沟社 
西街村北沟社简易

雨量报警器 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

王宏斌 18419539322 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

30 甘河村 水草沟社 甘河村自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

梁  伟 13830365758 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

 

 

31 景坪村 新庄社 新庄村自动雨量站 

0.5 小时：30.1 毫米 0.5 小时：37.6 毫米 

李文斌 17793372527 
1 小时：44.0 毫米 1 小时：57.4 毫米 

2 小时：55.7 毫米 2 小时：69.6 毫米 

3 小时：62.9 毫米 3 小时：78.6 毫米 

32 砚峡乡 砚峡社区 煤沟塬 砚峡自动雨量站 

0.5 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

杨  锋 18009339366 
1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

33 

神峪乡 神峪社区 

北坡社 神峪自动雨量站 

0.15 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

马喜龙 18793349528 

1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

34 西川社 神峪自动雨量站 

0.15 小时：28.6 毫米 0.5 小时：35.7 毫米 

1 小时：41.8 毫米 1 小时：54.5 毫米 

2 小时：52.9 毫米 2 小时：66.1 毫米 

3 小时：59.8 毫米 3 小时：74.7 毫米 

35     

  

  
  

  

  

附图 1                                   华 亭 市 河 流 水 系 图  
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附图 2                                  华 亭 市 山 洪 灾 害 危 险 区 分 布 图  
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附图 3                                 华 亭 市 山 洪 灾 害 监 测 站 点 分 布 图  
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附图 4                                华 亭 市 无 线 预 警 广 播 站 分 布 图  
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